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Продукция под маркой «Элетех» хорошо известна на рынке России и стран СНГ. 

ОАО «Завод ЭЛЕТЕХ» специализируется на производстве светотехнической продукции с 1951года. Вот уже более
60 лет предприятие стабильно работает и развивается. За долгие десятилетия нами накоплен большой опыт в производстве
светотехники от настольных ламп до промышленных и уличных светильников.

Сегодня Завод Элетех - крупное предприятие с тремя производственными площадками, расположенными в Пензе,
Алатыре и Никольске, что обосновано спецификой производства продукции различных ассортиментных групп.  

Отгрузка осуществляется с  центрального логистического склада  ЦЛС в Пензе и со склада в г. Королев.
В Пензе производятся светильники для уличного освещения, светильники для общественных помещений, светодиодные 

светильники, в Алатыре производятся промышленные светильники, прожекторы , бытовые светильники и люстры,  в Никольске 
осуществляется сборка светильников для бытовых и промышленных  помещений. 

В настоящее время ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" производит ежемесячно суммарно свыше 300 тысяч изделий. Среди них
бытовые настенно-потолочные светильники, настенные, настольные, напольные и  бытовые подвесные светиль-
ники и люстры,уличные консольные светильники, промышленные подвесные светильники, настенно-потолочные
пылевлагозащищенные светильники,прожекторы, специализированные светильники для горнодобывающей и
нефтегазовой промышленности.

Диверсификация производства определила три основных направления в ассортименте Элетеха, которые, начиная с
2012 года, получают интенсивное  развитие. Это промышленное освещение, бытовое освещение, светодиодные светильники.

Промышленное освещение. Благодаря расширению  и модернизации производства завод Элетех начал выпуск 
прожекторов и светильников общепромышленного освещения, а также для горнодобывающей и нефтегазовой  промышлен-
ности. 

Бытовое освещение. В 2012 году на заводе Элетех освоено производство люстр и бра, расширен ассортимент 
светильников с выдувным стеклом, освоено производство светильников с моллированным стеклом, начато производство са-
дово-парковых светильников. Большую долю в ассортименте Элетеха занимают светильники для бытовых помещений с рас-
сеивателями из стекла. Для развития и постоянного обновления ассортимента данных светильников ОАО «Завод Элетех»
очень плотно взаимодействует с Никольским заводом светотехнического стекла (НЗСС), фактически образуя производствен-
ный холдинг. Сотрудничество со стекольным заводом вывело ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" на лидирующие позиции среди произво-
дителей светотехнической продукции. На сегодняшний день завод Элетех освоил производство светильников практически со
всеми видами стекла. В нашем ассортименте более чем 500 различных видов рассеивателей: из молочно-накладного, мати-
рованного, декорированного, прозрачного стекла типа "кракле", стекла, получаемого методом центрифужного формования
с добавлением алебастра (аналог "Муранского стекла"), из моллированного стекла, из прессованного и прессовыдувного
стекла, термостойкого и ударопрочного боросиликатного стекла для промышленных и специальных светильников.

Разработка светодиодных светильников. С целью повышения конкурентоспособности продукции, и ее соответ-
ствия современным требованиям, большое внимание на заводе Элетех уделяется развитию энергоэффективного освещения. 
В течение 2012 года освоено несколько моделей светодиодных светильников. В ассортименте представлены светильники
для ЖКХ, светильники для общественных помещений, готовятся к производству уличные светодиодные светильники и свето-
диодные прожекторы.
Создание светильников отвечающих современным требованиям дизайна и энергоэффективности становится все более важ-
ной  задачей в ассортиментной политике Элетеха и стимулирует развитие всех ассортиментных групп от интерьерного
освещения до уличных светильников. Динамичное развитие производства позволяет постоянно совершенствовать продук-
цию, и разрабатывать новые серии  светильников. 

Нашим предприятием зарегистрирована собственная торговая марка "MAXEL", под которой выпускается серия 
светильников для бытовых и общественных помещений, в которую вошли современные модели светильников с оригинальной
формой рассеивателей. 

Сегодня ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ", это не только производитель светотехники в широком ассортименте, но и компания, 
предлагающая потребителям широкий спектр услуг в области рекламной поддержки, товарного кредитования, транспортно-
логистического обслуживания.

Основная задача нашей компании - максимальное удовлетворение потребностей потребителя. Для этого используется 
автоматизированная система управления производством, что позволяет обеспечивать ритмичность поставок продукции 
потребителям  и поддерживать ассортимент предлагаемых товаров в соответствии с конъюнктурой рынка.

Мы нацелены на постоянное совершенствование качества продукции, производство светильников, по качеству и
дизайну не уступающих лучшим импортным аналогам, но по ценам, доступным российскому потребителю.

Работа с компанией "Элетех" дает возможность нашим клиентам получить целый ряд преимуществ:

- Удобство получения продукции. Наша компания обладает большими складскими площадями, осуществляется
доставка продукции до регионального склада в г.Королев Московской области, что позволяет нашим клиентам получать
продукцию как непосредственно на складе ЦЛС завода в г.Пенза, так и в Москве. Наша организация оказывает услуги по
доставке продукции в любой регион России и за рубеж. Если Вы не имеете возможности самостоятельно вывезти 
приобретенную у нас продукцию, мы можем доставить ее по указанному Вами адресу.

- Индивидуальный подход к клиенту. Наша компания в работе со своими клиентами учитывает специфику каждого 
потребителя в вопросах формирования индивидуального ассортиментного предложения и оптимизации процессов поставки 
продукции. Действует гибкая система скидок, используются разнообразные формы оплаты.

-  Возможность получения любой технической консультации. Квалифицированный персонал отдела продаж
ответит на любые вопросы, связанные с технологией применения наших светильников.

- Неизменно высокое качество предлагаемой продукции подтверждено всеми необходимыми 
сертификатами.

- Изготовление светильников по эскизам заказчиков. Мы производим светильники под торговой маркой
партнеров, а также выполняем заказы на производство светильников по эскизам заказчиков.

Мы прилагаем все усилия, чтобы наши  Потребители и Партнеры  остались довольны работой с нами.
Надеемся, что наши усилия помогут Вам в развитии Вашего бизнеса.

О компании.
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1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.

Возможно изготовление различных дизайнов тонкого стекла по индивидуальным заказам.

“Морокко” 250, 300, 400, 500, 300/2

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

300х300 мм

1*Е 27 
max 60 w

1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

300х300 мм

1*Е 27 
max 60 w

1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт. 

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт. 

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

“Плетенка” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

LED

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

4



1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.
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“Софи” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

300х300 мм

1*Е 27 
max 60 w

1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт. 

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

“Диона” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

300х300 мм

1*Е 27 
max 60 w

1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

LED

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец
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1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.

“Элегант” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

300х300 мм

1*Е 27 
max 60 w

1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

300х300 мм

1*Е 27 
max 60 w

1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

“Арабески” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

LED

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

6



1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.
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300х300 мм

1*Е 27 
max 60 w

1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

“Флора” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

“Витас” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт.

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец
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1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.

“Ассоль” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

“Бриз” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт.

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт.

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

LED

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец
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“Веер” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт. 

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 245х210 мм, 360х150 мм, 290х210 мм, 700х150 мм
1*Е 27,  2*Е 27, 3*Е 27, 4*E 27, max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла: хром
Стекло: мат, глянец

“Нежность” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 
245х210 мм, 
360х150 мм, 
290х210 мм, 
700х150 мм

1*Е 27,  2*Е 27, 
3*Е 27,  4*Е27 

max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла:
хром
Стекло: мат, глянец
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1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.

“Галактика” 250, 300, 400, 500, 300/2

“Мелани” 250, 300, 400, 500, 300/2

220х150 мм, 245х210 мм, 360х150 мм, 290х210 мм, 700х150 мм
1*Е 27,  2*Е 27, 3*Е 27, 4*E 27, max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла: хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 245х210 мм, 360х150 мм, 290х210 мм, 700х150 мм
1*Е 27,  2*Е 27, 3*Е 27, 4*E 27, max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла: хром
Стекло: мат, глянец

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

LED

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

10



1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.

www.eletech.ru

“Контур” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 245х210 мм, 360х150 мм, 290х210 мм, 700х150 мм
1*Е 27,  2*Е 27, 3*Е 27, 4*E 27, max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла: хром
Стекло: мат, глянец

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

“Симфония” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт.

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец
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1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.

“Виктория” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 245х210 мм, 360х150 мм, 290х210 мм, 700х150 мм
1*Е 27,  2*Е 27, 3*Е 27, 4*E 27, max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла: хром
Стекло: мат, глянец

“Эрика” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 245х210 мм, 360х150 мм, 290х210 мм, 700х150 мм
1*Е 27,  2*Е 27, 3*Е 27, 4*E 27, max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла: хром
Стекло: мат, глянец

LED

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец
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220х150 мм, 245х210 мм, 360х150 мм, 290х210 мм, 700х150 мм
1*Е 27,  2*Е 27, 3*Е 27, 4*E 27, max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла: хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 245х210 мм, 360х150 мм, 290х210 мм, 700х150 мм
1*Е 27,  2*Е 27, 3*Е 27,  4*E 27, max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла: хром
Стекло: мат, глянец

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

“Бабочки” 250, 300, 400, 500, 300/2

“Ночка” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

LED

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец
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1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.

“Этруска” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

220х150 мм, 245х210 мм, 360х150 мм, 290х210 мм, 700х150 мм
1*Е 27,  2*Е 27, 3*Е 27, 4*E 27, max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Крепление стекла: хром
Стекло: мат, глянец

“Кружево” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт.

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

LED

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец
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“Лучи” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 360, 460 

1*Е 27
max 60 w

1 шт. 

Подвес: шнур белый
лифт белый
Стекло: мат, глянец

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

“Вальс” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат декор,
глянец декор

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат декор,
глянец декор

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат декор,
глянец декор

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат декор,
глянец декор

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат декор,
глянец декор
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1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.

“Орион” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

“Шарлотта” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

“Паутинка” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

LED

LED

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец
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1.1.1. Светильники настенно-потолочные декоративные с тонким стеклом.
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Крепежи для стекол

Варианты исполнения подвеса лифт для комплектации подвесных светильников с моллированым стеклом (стр.4-17), 
с алебастровым стеклом (стр.18-32), с опаловым стеклом (стр.44-46).

Клипса “Ретро” золото Клипса “Ретро” хром

Клипса “Виктория” золото Клипса “Виктория” хром

“Акация” 250, 300, 400, 500, 300/2

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
Стекло: мат, глянец

LED

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: мат, глянец

17



1.1.2. Светильники настенно-потолочные декоративные с  центробежным
стеклом.

“Дюна”белая 250, 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

Цвета исполнения светильника “Дюна”

∅ 250
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: центробеж-
ное матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w

Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром, бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото
хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Бежевый Розовый Голубой Зеленый Желтый

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром  

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром,
бронза

Стекло: центробежное ма-
тированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное ма-
тированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 310/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото
Стекло: центробежное
матированное

∅ 310
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый               
Стекло: центробежное
матированное

∅ 310
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый
Стекло: центробежное
матированное

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

вишня

LED

LED
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“Роса” 300, 300/2

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром, бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 360/2 
1*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

Цвета исполнения светильника “Роса”

БежевыйБелый РозовыйГолубой ЗеленыйЖелтый

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

вишня

“Орхидея” 250, 300, 300/2

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром, бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 250 
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

Цвета исполнения светильника “Орхидея”

ГолубойКоричневый Зеленый Розовый

1.1.2. Светильники настенно-потолочные декоративные с  центробежным
стеклом.

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

вишня

LED

LED

LED LED
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“Этруска” 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60

Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня, 
дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня, 
дуб

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня, 
дуб

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня, 
дуб

∅ 300/2
1*Е 27, 
max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Основание: золото

Стекло: центробеж-
ное матированное

∅ 300
1*Е 27, 
max 60 w
1 шт.

Подвес: лифт белый

Стекло: центробеж-
ное матированное

∅ 300
1*Е 27, 
max 60 w
1 шт.

Подвес: шнур белый

Стекло: центробеж-
ное матированное

∅ 300
1*Е 27, 
max 60 w
1 шт.

Подвес: шнур белый

Стекло: центробеж-
ное матированное

∅ 300
1*Е 27, 
max 60 w
1 шт.

Подвес: лифт белый

Стекло: центробеж-
ное матированное

∅ 300/2
1*Е 27, 
max 60 w
1 шт., 5 шт. 

Основание: золото

Стекло: центробеж-
ное матированное

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

вишня

LED

LED
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“Этруска лучи” 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня, 
дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня, 
дуб

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня, 
дуб

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня, 
дуб

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробежное
матированное

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

вишня

LED

LED
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“Этруска мрамор” 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня,
дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня,
дуб

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня,
дуб

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

бронза
Стекло: центробежное
матированное

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: вишня,
дуб

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробежное
матированное

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

вишня

LED

LED

22

1.1.2. Светильники настенно-потолочные декоративные с  центробежным
стеклом.



www.eletech.ru

“Сказка” 300, 300/2

∅ 300 
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

дуб

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

дуб

Цвета исполнения светильника “Сказка”

ШампаньБелый Бежевый

“Дельфин” 300, 300/2

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w

Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300 /2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

Цвета исполнения светильника “Дельфин”

РозовыйБежевый Зелёный Голубой

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

вишня

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

вишня

LED LED

LEDLED
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“Эссе Фиоре” 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: дуб

∅ 560
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: дуб

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

бронза
Стекло: центробежное
матированное

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w 

1 шт.
Клипсы: золото,

бронза

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: дуб

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробежное
матированное

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

∅ 300 h 82
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

LED

LED
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“G 99” 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: дуб

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: дуб

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

бронза
Стекло: центробежное
матированное

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: дуб

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробежное
матированное

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

LED

LED
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“Аппиа” 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
бронза,
хром

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото
бронза,
хром

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

бронза,
хром

Стекло: центробежное
матированное

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

вишня

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

LED

LED
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“Модерн” 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 310
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 310
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 310/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробеж-
ное матированное

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

вишня

LED

LED
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∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром   

Стекло: центробежное
матированное

∅ 310
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 310
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 310/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробежное
матированное

“Божья коровка” 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото
хром

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: сосна,      

дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: сосна,      

дуб

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

хром

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: сосна,      

дуб

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото,

хром

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: сосна,      

дуб

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

LED

LED
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“Сюзи” золото 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: золото

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото 

Стекло: центробежное
матированное

Дерево:  дуб

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.
Клипсы: золото 

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: дуб

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото 

Стекло: центробежное 
матированное

Дерево: дуб

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: золото 

Стекло: центробежное
матированное

Дерево: дуб

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробежное
матированное

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

LED

LED
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∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: хром

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: хром 

Стекло: центробежное
матированное

Дерево:  сосна

∅ 460
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.
Клипсы: хром 

Стекло: центробежное
матированное

Дерево:   сосна

∅ 560
3*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: хром 

Стекло: центробежное 
матированное

Дерево:   сосна

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Клипсы: хром 

Стекло: центробежное
матированное

Дерево:   сосна

“Сюзи” серебро 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

сосна

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: хром

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт. 

Клипсы: хром

Стекло: центробежное
матированное

∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: хром

Стекло: центробежное
матированное

LED

LED
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∅ 500
3*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: шнур белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: лифт белый

Стекло: центробежное
матированное

∅ 400
1*Е 27, max 60 w

1 шт.
Подвес: трос, 

шнур прозрачный

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Основание: золото

Стекло: центробежное
матированное

“Терремото” 300, 300/2, бра, подвес

∅ 300 h 82
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром, бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром,бронза

Стекло: центробежное
матированное 
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

вишня
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∅ 400
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
1 шт.

Клипсы: золото
хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

“Спиге” 300, 400, 500, 300/2, бра, подвес

∅ 300 
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром, бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300 /2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360, 460, 560
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
3*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром, бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна, дуб

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

Цвета исполнения светильника “Спиге”

Розовый Зеленый Желтый

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

вишня

LED

LED

LED

LED
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“Лоза” 300, 300/2

“Гласс” 300, 300/2

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром, бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром, бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

дуб

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

дуб
Цвета исполнения светильника “Лоза”

Терракот Зеленый

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

вишня

∅ 300
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт., 5 шт. 

Клипсы: золото
хром, бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 300 /2
1*Е 27, max 60 w

1 шт., 5 шт. 
Клипсы: золото

хром
бронза

Стекло: центробежное
матированное

∅ 360
1*Е 27, max 60 w
2*Е 27, max 60 w
Модуль LED 9 w
1 шт.

Клипсы: золото,
хром,бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

∅ 360/2
1*Е 27, max 60 w

1 шт. 
Клипсы: золото,

хром,
бронза

Стекло: центробежное
матированное
Дерево: вишня, 

сосна,      
дуб

Цвета исполнения светильника “Гласс”

Бежевый Зелёный

Расцветки декоративного 
кольца из древесины 

дуб

сосна

вишня

Крепежи для стекол используемые 
в светильниках с центробежным стеклом.

Декоративные кольца используемые в
светильниках с центробежным стеклом.

Цвет вишня

Цвет сосна

Цвет дуб

Цвет бронза

Цвет золото

Цвет хром

“Колос” “Классика”

LED LED

LED LED

32

1.1.2. Светильники настенно-потолочные декоративные с  центробежным
стеклом.



www.eletech.ru

1.1.3. Светильники настенно-потолочные декоративные с  выдувным стеклом, 
корпус с поворотной планкой.

“Квадрат Е”250 “Квадрат Е”200 

250х250 h 110
2*Е 27, 
max 60 w
1 шт., 5 шт.

Стекло: опал, мат.

200х200 h 105
1*Е 27, 
max 60 w
1 шт., 5 шт.

Стекло: опал, мат.

“Круг Е”200“Круг Е”230 

∅ 200  h 110
2*Е 27, 
max 60 w
1 шт., 5 шт.

Стекло: опал, мат.

“Полусфера E”235

∅ 235  h 105
1*Е 27, 
max 60 w
1 шт., 5 шт.

Стекло: опал, мат.

∅ 230 h 110
2*Е 27, 
max 60 w
1 шт., 5 шт.

Стекло: опал, мат.

“Таблетка 260” “Таблетка 260”кракле

∅ 260  h 120
1*Е 27, max 100w
2*Е 27, max 60w
4 шт.

Стекло: опал

∅ 260  h 120
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w

4 шт.

Стекло: кракле

“Кнопка”260“Таблетка 220”

∅ 260  h 127
1*Е 27, max 100w
2*Е 27, max 60w
4 шт.

Стекло: опал

∅ 220 h 120
1*Е 27, 
max 100w
4 шт.

Стекло: опал

1.1.4. Светильники настенно-потолочные декоративные с выдувным стеклом, 
корпус с винтами.

“Берет 250” “Берет 210”

∅ 260  h 95
1*Е 27, max 100w
2*Е 27, max 60w
6 шт.

Стекло: опал

∅ 210  h 95
1*Е 27,max60w

4 шт.
Стекло: опал

“Морозко”190“Морозко 260”

∅ 192  h 75
1*Е 27, max 60w

1 шт., 6 шт.
Стекло: прозрачн.
мат. декор

∅ 260  h 127
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w

1 шт.,4 шт.
Стекло: прозрачн.
мат. декор 33



1.1.4. Светильники настенно-потолочные декоративные с выдувным стеклом,
корпус с винтами.

“Ракушка 280” “Ракушка 280”кракле

∅ 280  h 125
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w

4 шт.
Стекло: опал

∅ 280  h 125
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w

4 шт.
Стекло: кракле

“Ракушка 280”золото“Ракушка 280”перламутр

∅ 280  h 125
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w
4 шт.

Стекло: опал 
золото

∅ 280  h 125
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w
4 шт.

Стекло: опал 
перламутр

“Ракушка 220” 

∅ 220  h 105
1*Е 27, max60w

5 шт.
Стекло: опал, 

золото, 
перламутр

∅ 240  h 115
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w
4 шт.

Стекло: опал

“Зефир 240”перламутр “Зефир 240”золото“Зефир 240”

∅ 240  h 115
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w
4 шт.

Стекло: опал 
золото

∅ 240  h 115
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w
4 шт.

Стекло: опал 
перламутр

“Малютка 180” “Малютка 180” перламутр

∅ 180  h 95
1*Е 27, max 60w

6 шт.
Стекло: опал

∅ 180  h 95
1*Е 27, max 60w

6 шт.
Стекло: опал
перламутр

“Малютка 180”золото

∅ 180  h 95
1*Е 27, max60w

6 шт.
Стекло: опал 

золото

“Полусфера 250” “Полусфера 220”

∅ 250  h 130
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w
4 шт.

Стекло: опал

∅ 220  h 110
1*Е 27, max 60w

4 шт.
Стекло: опал

“Ракушка 220”

“Полусфера 200”

∅ 220  h 110
1*Е 27,max60w

4 шт.
Стекло: опал

∅ 200  h 120
1*Е 27,max100w

5 шт.
Стекло: опал 

“Иглу 185”

∅ 185  h 115
1*Е 27,max60w

6 шт.
Стекло: 

прозрачное34
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“Таблетка 3458” 200 “Таблетка 3458” 250

∅ 200  h 100
1*Е 27, max 60w

1 шт., 6 шт.
Стекло: 

прозрачное

∅ 240  h 100
1*Е 27, max100w
2*Е 27, max 60w
1 шт., 5 шт.

Стекло:  
прозрачное

“Таблетка 3777” 250“Таблетка 3777” 200

∅ 200  h 100
1*Е 27, max 60w

1 шт., 6 шт.
Стекло: 

прозрачное

∅ 240  h 100
1*Е 27, max100w
2*Е 27, max 60w
1 шт., 5 шт.

Стекло:  
прозрачное

∅ 200  h 100
1*Е 27, max 60w

1 шт., 6 шт.
Стекло: 

прозрачное

∅ 240  h 100
1*Е 27, max100w
2*Е 27, max 60w
1 шт., 5 шт.

Стекло:  
прозрачное

∅ 200  h 100
1*Е 27, max 60w

1 шт., 6 шт.
Стекло: 

прозрачное

∅ 240  h 100
1*Е 27, max100w
2*Е 27, max 60w
1 шт., 5 шт.

Стекло:  
прозрачное

∅ 200  h 100
1*Е 27, max 60w

1 шт., 6 шт.
Стекло: 

прозрачное

∅ 240  h 100
1*Е 27, max100w
2*Е 27, max 60w
1 шт., 5 шт.

Стекло:  
прозрачное

∅ 200  h 100
1*Е 27, max 60w

1 шт., 6 шт.
Стекло: 

прозрачное

∅ 240  h 100
1*Е 27, max100w
2*Е 27, max 60w
1 шт., 5 шт.

Стекло:  
прозрачное

“Таблетка 3725” 200 “Таблетка 3753” 200 “Таблетка 3753” 250“Таблетка 3725” 250

“Таблетка 3789” 200 “Таблетка 3789” 250 “Таблетка 3798” 250“Таблетка 3798” 200

“Полусфера 3862”200 “Полусфера 3862”250

∅ 200  h 105
1*Е 27, max 60w

1 шт., 5 шт.
Стекло: 

прозрачное

∅ 240  h 100
1*Е 27,max100w
2*Е 27, max 60w
1 шт., 4 шт.

Стекло:  
прозрачное

“Квадрат 3459” 230“Квадрат 3459” 205

214*214  h 100
1*Е 27, max100w
2*Е 27, max 60w
1 шт., 6 шт.

Стекло:  
прозрачное

200*200  h 100
1*Е 27, max 60w

1 шт., 6 шт.
Стекло: 

прозрачное

1.1.5. Светильники настенно-потолочные декоративные с прессо-выдув-
ным стеклом, корпус с винтами.
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1.2.1. Светильники настенно-потолочные светодиодные для ЖКХ.

“Селена LED” 

∅ 210 h 40
Модуль LED 9 w

13 шт. 

IP 65
Корпус:  металл
Стекло: прозрачное
рифленое

“Селена LED 1” 

∅ 210 h 98
Модуль LED 9 w

6 шт. 

IP 65
Корпус:  металл
Стекло: прозрачное
матированное

LED LED

LED
“Вега LED” Овал малый “Вега LED” Круг большой

210*106*80 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро 

“Вега LED” Овал большой

275*169*108 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро

∅ 250  h 108 мм
Модуль LED 9 w

4 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро

LED
“Вега LED” Круг малый

∅ 187 h 79 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро 

LEDLED

LED
“Вега LED 1” Овал малый “Вега LED1” Круг большой

210*106*52 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро 

“Вега LED1” Овал большой

275*169*76 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро

∅ 250 h 76 мм
Модуль LED 9 w

4 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро

LED
“Вега LED 1” Круг малый

∅ 187 h 59 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро 

LEDLED
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1.2.2. Светильники настенно-потолочные светодиодные для офисного
освещения.
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“ОФИС LED 595” ДПО 01

LED
Назначение:
Предназначен для установки в потолки типа «Армстронг» 
для освещения офисов, торговых центров и иных общественных
помещений.
Высота установки светильников от 2 до 6 м.
Корпус светильника изготовлен из стали.
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током II
Основные преимущества:
1. Универсальность. Светильник изготавливается в универсальном
корпусе и может быть как встраиваемым, так и накладным.
2. Экологичность. Светодиодный источник света вместо 
люминесцентных ламп.
3. Высокий индекс цветопередачи. CRI > 80.
4. Высокая надежность. Длительный срок гарантии благодаря
применению высококачественных компонентов
5. Экономичность.
- Экономия электроэнергии – низкая потребляемая мощность.
- Экономия в обслуживании - нет необходимости замены ламп,
отсутствие затрат на утилизацию ламп, в отличие от светильников
с ртутной лампой.

Параметры
Значения

"Офис LED 595"
ДПО 01-25-025

"Офис LED 595"
ДПО 01-35-025

"Офис LED 595"
ДПО 01-50-025

Рабочая температура +1 + 400С

Напряжение питания 220В / 50Гц

Мощность потребляемая 25 Вт 35 Вт 50 Вт

Световой поток, min 2500 лм 3500 лм 5000 лм

Цветовая температура CCT 4000 - 6000 К

Индекс цветопередачи CRI > 80

Класс светораспределения Н

Кривая силы света, тип Д

Ресурс светодиодного
модуля

50 000 ч

Тип светодиодов 5630

Габариты ДхШхВ 595х595х40 мм

Вес 4,2 кг

ОФИС-М ДПО 10

LED
Назначение:
Предназначен для установки в потолки типа «Армстронг» 
для освещения офисов, торговых центров и иных общественных
помещений.
Высота установки светильников от 2 до 6 м.
Корпус светильника изготовлен из стали.
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током II
Основные преимущества:
1. Светильники имеют конструктивную особенность, которая поз-
воляет как устанавливать их на подвесы, так и крепить непосред-
ственно к потолку. Cветильники ОФИС-М ДПО могут
механически соединяться друг с другом, в том числе под углами
90 и 135 градусов, образуя единую систему освещения необхо-
димой конфигурации.
2. Экологичность. Светодиодный источник света вместо 
люминесцентных ламп.
3. Высокий индекс цветопередачи. CRI > 80.
4. Высокая надежность. Длительный срок гарантии благодаря
применению высококачественных компонентов
5. Экономичность.
- Экономия электроэнергии – низкая потребляемая мощность.
- Экономия в обслуживании - нет необходимости замены ламп,
отсутствие затрат на утилизацию ламп.

Параметры
Значения

ОФИС-М 
ДПО 10-25-001

ОФИС-М 
ДПО 10-35-001

ОФИС-М 
ДПО 10-50-001

Рабочая температура +1 + 400С

Напряжение питания 220В / 50Гц

Мощность потребляемая 25 Вт 35 Вт 50 Вт

Световой поток, min 2500 лм 3500 лм 5000 лм

Цветовая температура CCT 4000 - 6000 К

Индекс цветопередачи CRI > 80

Класс светораспределения Н

Кривая силы света, тип Д

Ресурс светодиодного
модуля

50 000 ч

Тип светодиодов 5630

Габариты ДхШхВ 820х125х45 мм 1320х125х45 мм1320х125х45 мм

Вес 0,95 кг 1,52 кг 1,55 кг
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1.3.1. Светильники настенно-потолочные пылевлагозащищенные, 
герметичные для бань и саун.

“Терма 1 золото” 

“Терма 1” серебро

“Терма 1 ” медь

“Терма 3” серебро

“Терма 3 ” медь

“Терма 3 золото” 

∅ 210 h 98
1*Е 27, max 60w

1 шт. 
Корпус:  металл
Стекло: силикатное
термостойкое

∅ 118 h 160
1*Е 27, max 60w

12 шт. 
Корпус:  пластик
Стекло: прозрачное
матированное

∅ 280 h 130
1*Е 27, max100w

1 шт. 
Корпус:  металл
Стекло: силикатное
термостойкое

Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат,
промышленных и производственных помещений. Термостойкое стекло позволяет использовать светильник “Терма” в помещениях с температурой
воздуха до +1200С.  В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН или КЛЛ. Светильники монтируются непосредственно на стену или
потолок. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. Корпус светильника изготовлен из металла, окрашенного порошко-
вой краской в белый цвет , крепежный обруч рассеивателя окрашен порошковой краской металлик или “Антик” цвета: медь,  серебро, золото.

Светильник настенно^потолочный, герметичный для бани и сауны "Линда"

Светильник «Линда» рекомендуется для внутреннего освещения саун, бань, душевых и ванных комнат, про-
мышленных и производственных помещений с высокой влажностью и температурой воздуха. При использо-
вании ламп ЛОН 40Вт может эксплуатироваться в помещениях с температурой  до +1250С, при
мспользовании ламп ЛОН 60 Вт  может эксплуатироваться в помещениях с температурой  до +1000С .
Светильник имеет повышенную степень защиты от пыли и влаги - IP 65.
Светильник рассчитан на использование компактных люминесцентных ламп, 
а также ламп ЛОН 60Вт с диаметром колбы не более 45 мм. В светильнике установлен керамический пат-
рон с цоколем Е27.

“Микро 250” “Микро 270”

∅ 250 h 75 мм
1*Е27,max60w
2*G23,max 7w

1 шт.
IP 44

Рассеиватель: 
поликарбонат

Корпус:  пластик

“Микро 325”

1.3.2. Светильники настенно-потолочные пылевлагозащищенные, герметичные корпус пластиковый.

LED

248*145 мм
1*Е27,max60w
6 шт.
IP 53

Стекло: прозрачн.
Корпус: карболит

“Фермер” (ПСХ 60)
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∅ 270 h 90 мм
1*Е27,max100w
1*G24d-3,

max 26w
Модуль LED 9w
1 шт.
IP 44

Рассеиватель: 
поликарбонат

Корпус:  пластик

∅ 325 h 106 мм
2*Е27,max60w
1*G24d-3,max 26w
1 шт.
IP 44

Рассеиватель: 
поликарбонат

Корпус:  пластик



1.3.2. Светильники настенно-потолочные пылевлагозащищенные, герметичные корпус пластиковый.
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“Фарпласт” Овал 40

186*110*91 мм
1*Е27,max40w
8 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.,
матированное
Корпус: пластик
белый, черный.

186*110*98 мм
1*Е27,max40w
8 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.,
матированное
Корпус: пластик
белый, черный.

209*118*93 мм
1*Е27,max60w
8 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.,
матированное
Корпус: пластик
белый, черный.

209*118*102 мм
1*Е27,max60w
8 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.,
матированное
Корпус: пластик
белый, черный.

“Раунд” 240 “Раунд” 200

∅ 240 h 95 мм
1*Е27,max100w
8 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

∅ 203,5 h 93 мм
1*Е27,max60w
8 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

“Фарпласт” Овал 60 “Фарпласт” Овал 60 
с решеткой

“Фарпласт” Овал 40 
с решеткой

“Фарпласт” Круг 60

∅ 188  h 94 мм
1*Е27,max60w
8 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.,
матированное
Корпус: пластик
белый, черный.

∅ 188  h 108 мм
1*Е27,max60w
12 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.,
матированное
Корпус: пластик
белый, черный.

“Фарпласт” Круг 60 
с решеткой

“Селена 1” “Селена 2”

∅ 280  h 130 мм
1*Е27,max100w
5 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
Корпус: металл
окраш. белый

∅ 280 h 115 мм
1*Е27,max100w
6 шт.
IP 65

Стекло:прозрачн.
Корпус:  металл
окраш. белый

“Селена 3”

∅ 210 h 98 мм
1*Е 27,max60w
6 шт.
IP 65

Стекло:прозрачн.
Корпус:  металл
окраш. белый

1.3.3. Светильники настенно-потолочные пылевлагозащищенные герметичные, корпус стальной.

“Универсал” 100 “Универсал” 60

201*138*115 мм
1*Е 27, max100w
8 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

176*129*114 мм
1*Е 27,max 60w
12 шт.
IP 44

Стекло:прозрачн.
Корпус: пластик

“Креа” Круг“Креа” Овал

∅ 194   h90 мм
1*Е 27,max 100w
8 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

172*124*117 мм
1*Е 27,max 60w
12 шт.
IP 44

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

39



1.3.4.Светильники настенно-потолочные пылевлагозащищенные, герметичные 
          корпус алюминиевый (Банники).

“Банник” Овал 1401 бел “Банник” Овал 1402 черн

210*106*80 мм
1*Е 27, max 60w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. бел 

“Банник” Овал 1401 черн

210*106*80 мм
1*Е 27, max 60w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. черн

210*106*85 мм
1*Е 27, max 60w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. черн

275*169*108 мм
1*Е 27, max100w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. бел 

∅ 250  h 108 мм
1*Е 27, max100w

4 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. бел 

“Банник” Овал 1201 бел “Банник” Овал 1202 бел

“Банник” Круг 1102 черн

275*169*114 мм
1*Е 27, max100w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. бел 

∅ 250  h 112 мм
1*Е 27, max100w

4 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. черн

“Банник” Круг 1102 бел

∅ 250  h 112 мм
1*Е 27, max100w

4 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. бел 

“Банник” Круг 1101 бел.

∅ 250  h 108 мм
1*Е 27, max100w

4 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. черн

“Банник” Круг 1101 черн

“Банник” Круг 1301 бел

∅ 187  h 79 мм
1*Е 27, max 60w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. бел 

∅ 187  h 86 мм
1*Е 27, max 60w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. бел 

“Банник” Круг 1302 бел“Банник” Круг 1301черн

∅ 187  h 85 мм
1*Е 27, max 60w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. черн

∅ 187  h 86 мм
1*Е 27, max 60w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. черн

“Банник” Круг 1302 черн

275*169*108 мм
1*Е 27, max100w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш.  черн

“Банник” Овал 1201 черн “Банник” Овал 1202 черн

275*169*114 мм
1*Е 27, max100w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш.  черн

“Банник” Овал 1402 бел

210*106*85 мм
1*Е 27, max 60w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. бел 
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2.1 Светильники настенные, корпус с резьбовым присоединением 
(горловинты) А 85 и А 75.
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Светильники настенные, корпус с резьбовым присоединением А 85.

“Шар” 150 прямой “Шар” 150 наклонный

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

∅ 180  h 216 мм
1*Е27,max60w
4 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

∅ 165  h 175 мм
1*Е27,max60w
8 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

“Шар” 180 прямой “Шар” 180 наклонный

“Грибок” 165 наклонный

∅ 180  h 216 мм
1*Е27,max60w
4 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

∅ 165  h 179 мм
1*Е27,max60w
8 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

“Грибок” 165 прямой

∅ 100  h 225 мм
1*Е27,max60w
8 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

“Цилиндр” наклонный

∅ 100  h 235 мм
1*Е27,max60w
8 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

“Цилиндр” прямой

Светильники применяются для освещения общественных и бытовых помещений. Рассеиватели выполнены из прессо J выдувного молочного
стекла  или из прозрачного (имитирующего хрусталь), прозрачноJматированного стекла. 
Рассеиватель крепится к основанию с помощью резьбового присоединения А 85, А 75. 
В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. 
Светильники имеют степень защиты IP 20. Светильники серии НББ 61 выпускаются согласно НЦИБ 676112014 ТО в соответствии с ГОСТ Р
МЭК 60598J1J2003, ГОСТ Р МЭК 598J2J1J97, светильники серии НББ 64 выпускаются согласно НЦИБ 676100.002 ТО в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 60598J1, ГОСТ Р МЭК 60598J2J1    .  

Основания для настенных светильников НББ, НБО А 85

Основание наклонное для
светильника 
НББ 61J60 
Материал: карболит
Цоколь параметры/материал: 
Е 27/керамика
Размер основания:
задняя стенка 115х120,
высота 55 мм

Основание  наклонное для
светильника 
НББ 64J60J080
Материал: пластик
Цоколь: параметры/материал: 
Е 27/керамика
Размер основания: 
задняя стенка 96х100, высота
54 мм

Основание  прямое для
светильника 
НББ 64J60J080
Материал: пластик
Цоколь: параметры/материал: 
Е 27/керамика
Размер основания:  ∅ 100,
высота 50 мм

41



∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
матированное
Корпус: пластик

“Ребус” 150 мат. накл.

∅ 150  h 190 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
матированное
Корпус: пластик

“Ребус” 150 мат. прямой“Ребус” 150 прямой

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

∅ 150  h 190 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
Корпус: пластик

“Ребус” 150 наклонный

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
матированное
Корпус: пластик

“Гранат” 150 мат. накл.

∅ 150  h 190 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
матированное
Корпус: пластик

“Гранат” 150 мат. прямой“Гранат” 150 прямой

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

∅ 150  h 190 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
Корпус: пластик

“Гранат” 150 наклонный

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
матированное
Корпус: пластик

“Цветочек” 150 мат. накл.

∅ 150  h 190 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
матированное
Корпус: пластик

“Цветочек” 150 прямой

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

∅ 150  h 190 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
Корпус: пластик

“Цветочек” 150 накл.

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
матированное
Корпус: пластик

“Кольца” 150 мат. накл.

∅ 150  h 190 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
матированное
Корпус: пластик

“Кольца”150  
мат. прямой“Кольца”150 прямой

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

∅ 150  h 190 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: прозрачн. 
Корпус: пластик

“Колца” 120 накл.
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“Цветочек” 150  
мат. прямой

2.1 Светильники настенные, корпус с резьбовым присоединением 
(горловинты) А 85 и А 75.
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∅ 120  h 182 мм
1*Е27,max60w
6 шт.

Стекло: прозрачн.
Корпус: карболит

“Бочонок” 120 накл.“Бочонок” 120 прямой

∅ 120  h 190 мм
1*Е27,max60w
8 шт.

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик

∅ 120  h 182 мм
1*Е27,max60w
6 шт.

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик              

“Бочонок” 120 накл.

∅ 80  h 130 мм
1*Е27,max 40w
6 шт.

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: пластик 

“Мини” 80 мат.

∅ 80  h 130 мм
1*Е27,max 40w
6 шт.

Стекло: прозрачн.
Корпус: пластик     

“Мини” 80 проз.

∅ 100
1*Е27,max60w
1 шт.

Стекло: опал, 
опал мат

Корпус: пластик

“Цилиндр 1” 

∅ 150  h 196 мм
1*Е27,max60w
6 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

“Шар” 150 

Основания для настенных
светильников НББ А 75
Материал: пластик
Цоколь параметры/материал: 
Е 27/керамика

Размер основания:  80 х 50 мм

Основание для светильника 
НББ 64-60-094 под винтовое
присоединение А 85
Материал: пластик белый
Цоколь параметры/материал:
Е 27/керамика
Размер основания: 
д*ш*в: 138*96*97 мм

Светильники настенные, корпус с резьбовым присоединением А 85.

∅ 230
1*Е27,max60w
1 шт.

Стекло: опал мат

Корпус: пластик

“Гекса” 

∅ 220
1*Е27,max60w
1 шт.

Стекло: опал мат

Корпус: пластик

“Гала”

Светильники настенные, корпус с декоративным кольцом, с резьбовым присоединением А 85.

Светильники настенные, корпус с резьбовым присоединением А 75.
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3.1. Светильники подвесные декоративные со стеклом.

“Дуо” 250 зеленый

∅ 250 
1*Е27,max60w
1 шт.

Стекло: прозрачное окрашенное, 
опал окрашенное

“Дуо” 250 оранж.

Рассеиватели для подвесных светильников выполнены из молочноJнакладного или прозрачного стекла с декорированием. 
Светильники поставляются в комплектации с подвесом.

Подвес на тросе.
Тип: НСБ 72J60
М55

:1 х  Е 27, 
max 60 w

Максимальная
длина: 1000 мм 
Цвет подвеса: 
хромированный, 
шнур прозрачный.

Подвес на шнуре.
Тип: НСБ 72J60 
М50 срб. металл

:1 х  Е 27, 
max 60 w

Максимальная
длина: 600 мм 
Цвет подвеса: 
металлик, 
шнур прозрачный.

Подвес на шнуре.
Тип: НСБ 72J60 
М53

:1 х  Е 27, 
max 60 w

Максимальная
длина: 600 мм 
Цвет подвеса: 
металлик, 
шнур прозрачный.

Подвес на лифте.
Тип: НСБ 72J60 
М52

:1 х  Е 27, 
max 60 w

Максимальная
длина: 880 мм 

Цвет подвеса: белый черный, серый,золото, красный,
синий, зеленый, желтый, коричневый, прозрачный

Подвес на шнуре.
Тип: НСБ 72J60
М50 

:1 х  Е 27, 
max 60 w

Максимальная
длина: 600 мм 

“Поинт” 250 
голубой

“Ладера” 250 
медный-перламутр

“Ладера” 250 
желтый

“Ладера” 250 
золото-перламутр

“Ладера” 250 
розовый-перламутр

“Дуо” 250 красный/
желтый

“Дуо” 250 оранже-
вый/желтый

“Дуо” 250 
фиолетовый

“Поинт” 250 
зеленый

“Поинт” 250 
розовый

“Поинт” 250 
черный

“Крокус” 250 
голубой

“Крокус” 250 
белый

“Лайн сфера” 250 
шампань

“Лайн сфера” 250 
белый
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3.1. Светильники подвесные декоративные со стеклом.
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Подвес 300 штанга.
Тип: НСО 17J150  

:1 х  Е 27, 
max 150 w

Длина: 200 мм 
Цвет подвеса: белый

Подвес 304 шнур.
Тип: НСО 17J150  

:1 х  Е 27, 
max 150 w

Длина: 560 мм 
Цвет подвеса: белый

“Ромашка” 
зеленый

“Ромашка” 
шампань

“Ромашка” 
розовый

“Лучи” розовый “Лучи” зеленый “Лучи” оранжевый 

“Лайн” 
белый

“Лайн” 
шампань

“Крокус” 
шампань

“Крокус” 
черный

“Лайн” 
зеленый

“Вита” 
синий

“Золотая осень” 

“Вита” 
черный

“Роза” 

∅ 250  
1*Е27,max 60w
1 шт.

Стекло: прозрачное окрашенное

∅ 315 мм
1*Е27,max 60w
1 шт.

Стекло: прозрачное окрашенное 

∅ 340 мм
1*Е27,max 60w
1 шт.

Стекло: прозрачное 
окрашенное

∅ 250 
1*Е27,max150w
2 шт.

Стекло: прозрачное   
керн

Подвес: шнур/штанга

“Шар керн”“Шар” 

∅ 250 
1*Е27,max150w
2 шт.

Стекло: опал.

Подвес: шнур/штанга

∅ 250 
1*Е27,max150w
2 шт.

Стекло: прозрачное   
кракле

Подвес: шнур/штанга

“Шар кракле”
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3.1.1. Светильники подвесные декоративные со стеклом.

“Желудь” 

∅ 250 
1*Е27,max150w
2 шт.

Стекло: опал.

Подвес: шнур/штанга

“Тюльпан” 

∅ 225 
1*Е27,max150w
2 шт.

Стекло: опал.

Подвес: шнур/штанга

1.1.2. Светильники подвесные декоративные с металлическим отражателем.
НСБ “Explorer” белый НСБ “Explorer” зеленый НСБ “Explorer” красный

НСБ “Explorer” металлик НСБ “Explorer” синий НСБ “Explorer” черный

∅  отражателя 352 мм

1*Е27,max 60w
1 шт., 5 шт.

Подвес: шнур 
прозрачный, 
черный (для светильника с
черным отражателем)

m
ax
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Подвес 301 штанга.
Тип: НСО 17J150  

:1 х  Е 27, 
max 150 w

Длина: 200 мм 
Цвет подвеса: белый

Подвес 303 шнур.
Тип: НСО 17J150  

:1 х  Е 27, 
max 150 w

Длина: 560 мм 
Цвет подвеса: белый



3.2.1. Светильники подвесные промышленные, корпус металлический.
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1005550278 "Желудь" А НСП 02-100-001 IP52 корпус серый ГУ IP 52 Е 27 160x265 4 шт

1005550279 "Желудь" А НСП 02-100-002 IP52 корпус с решеткой
серый ГУ IP 52 Е 27 160x270 4 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
L x h, мм

Цоколь

1005550280 "Желудь" А НСП 02-200-001 IP52 корпус серый ГУ IP 52 Е 27 160х300 4 шт

1005550281 "Желудь" А НСП 02-200-002 IP52 корпус с решеткой
серый ГУ IP 52 Е 27 160х305 4 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
L x h, мм

Цоколь

НСП “Желудь” А
02-100

НСП “Желудь” А
02-100 с решеткой

НСП “Желудь” А
02-200

НСП “Желудь” А
02-200 с решеткой

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение промышленных и вспомогательных помещений,закрытых сооружений , в том числе
с повышенным содержанием пыли.
Тип  лампы: Б215-225-100, Б215-225-200 (накаливания) ГОСТ 2239 
Тип патрона: Е27
КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием;
КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием;
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытитем  для исполнений -002 
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод;
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на крюк (подвес)
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  рычажными замками 
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1
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3.2.1. Светильники подвесные промышленные, корпус металлический.

“Буран“ НСП 11-100/200-425/434 

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, 
закрытых сооружений , в том числе с повышенным содержанием пыли.
Тип патрона: Е27
КОРПУС светильника выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищен порошковым 
покрытием;
КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием;
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытитем для исполнения 425.
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод;
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая; 
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на трубу,крюк,комбинированный
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  специальными винтами (исполнение 425) 
или эксцентриковыми зажимами (исполнение 434)
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1  

1005550287 "Буран" НСП 11-100-434,
корпус алюминиевый литой ГУ IP 62 Е 27 200x355 4 шт

1005550288 "Буран" НСП 11-100-425 IP62, 
корпус алюминиевый литой, с решеткой ГУ IP 62 Е 27 165х360 2 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

1005550292 "Буран" НСП 11-200-434 IP62, 
корпус алюминиевый литой ГУ IP 62 Е 27 230x390 2 шт

1005550293 "Буран" НСП 11-200-425 IP62, 
корпус алюминиевый литой, с решеткой ГУ IP 62 Е 27 210x420 2 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

1005550282 "Транзит" НСП 09-200-001 IP51 
корпус серый ГУ IP 51 Е 27 240x285 2 шт

1005550283 "Транзит" НСП 09-200-002 IP51 
корпус с решеткой серый ГУ IP 51 Е 27 240x305 2 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, 
закрытых сооружений , в том числе с повышенным содержанием пыли и влаги.
Тип патрона: Е27
КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием; 
КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием; 
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытитем  для исполнений -002 
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод;
Допускается возможность прокладки транзитного кабеля двухфазной трехпроводной сети с сечением жил до 6 мм2 с
наружным диаметром до 14 мм.
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая; 
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на крюк (подвес)
ЗАПИРАНИЕ осуществляется гайками-барашками.  
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1 

“Транзит“ НСП 09-200-001/002            
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3.2.1. Светильники подвесные промышленные.
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1005550263 "Кольца" 150 НСП 03-60-001 IP53
красный /корпус пластик белый ГУ IP 53 1*Е 27, max 60 w Е 27 пластик белый 10 шт

1005550112 "Кольца" 150 НСП 03-60-001 IP53
красный /корпус карболит ГУ IP 53 1*Е 27, max 60 w Е 27 карболит 10 шт

1005550261 "Бочонок" 120 НСП 03-60-001 IP53
красный /корпус пластик белый ГУ IP 53 1*Е 27, max 60 w Е 27 пластик белый 6 шт

1005550111 ""Бочонок" 120 НСП 03-60-001 IP53
красный /корпус карболит ГУ IP 53 1*Е 27, max 60 w Е 27 карболит 6 шт

НСП “Бочонок” 

Основание
пластик белый

Основание
карболит

НСП “Кольца” 

Основание
пластик белый

Основание
карболит

Баркод IPНаименование АрматураЦо-
коль

Источник света*

Светильники специальные рудничные, герметичные,  пылевлагозащищенные.

«Шахтер»  НСР 
01-100-02

«Шахтер»  НСР 
02-200-001

«Шахтер»  НСР 
01-200-03

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение подземных выработок, угольных шахт, терриконов, а также иных помещений и 
объектов с высоким содержанием пыли и влаги. 
Тип патрона: Е27
КОРПУС светильника выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищён порошковым 
покрытием-комплектации 02, 001, корпус стальной, защищённый порошковым покрытием-комплектация 03. 
КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием;  
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытитем;
Кабельные вводы уплотнены полиэтиленовыми втулками и оборудованы специальными гайками-заглушками;
Допускается возможность прокладки транзитного кабеля двухфазной трехпроводной сети с сечением жил 
до 6 мм 2 с наружным диаметром до 20 мм;
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на крюк (подвес) или на кабель; 
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  при помощи специальных винтов или гайками-барашками.
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1  

1005600005 "Шахтер" НСР 02-200-001 IP54 корпус алюминие-
вый литой с решеткой ГУ IP 54 210x325 2 шт

1005600003 "Шахтер" НСР 01-100-02 IP54, корпус алюминиевый
литой, с решеткой ГУ IP 54 180x270 4 шт

1005600004 "Шахтер" НСР 01-200-03 IP54, корпус стальной с
решеткой ГУ IP 54 240x295 2 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, LxH мм
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3.2.2. Светильники подвесные промышленные, корпус пластиковый.



3.2.2. Светильники подвесные промышленные, корпус пластиковый.

1005550253 "Бочонок" 120 НСП 03-60-001 IP53 
корпус пластик белый ГУ IP 53

1*Е 27, max 60w

Е 27 пластик белый 6шт

1005550238 "Бочонок" 120 НСП 03-60-001 IP53 
корпус пластик черный ГУ IP 53 Е 27 пластик черный 6шт

1005250218 "Бочонок" 120 НСП 03-60-001 IP53 
корпус фенопласт ГУ IP 53 Е 27 карболит 6шт

1005550257 "Конус" НСП 03-60-001 IP53 корпус
пластик белый ГУ IP 53

1*Е 27, max 60w

Е 27 пластик белый 12 шт

1005550242 "Конус"  НСП 03-60-001 IP53 корпус
пластик черный ГУ IP 53 Е 27 пластик черный 12 шт

1005550116 "Конус"  НСП 03-60-001 IP53 корпус 
фенопласт ГУ IP 53 Е 27 карболит 12 шт

1005550260 "Конус" НСП 03-60-002 IP65 корпус
пластик белый ГУ IP 65 Е 27 пластик белый 12 шт

1005550245 "Конус" НСП 03-60-002 IP65 корпус
пластик черный ГУ IP 65 Е 27 пластик черный 12 шт

1005550255 "Кольца" 150 НСП 03-60-001 IP53 
корпус пластик белый ГУ IP 53

1*Е 27, max 60w

Е 27 пластик белый 10 шт

1005550240 "Кольца" 150 НСП 03-60-001 IP53
корпус пластик черный ГУ IP 53 Е 27 пластик черный 10 шт

1005550114 "Кольца" 150 НСП 03-60-001 IP53 
корпус фенопласт ГУ IP 53 Е 27 карболит 10 шт

Баркод IPНаименование АрматураЦо-
коль

Источник света

1005550307 "Желудь Ф" НСП 02-100-001 IP65 
корпус фенопласт ГУ IP 65 1*Е 27, max 60w Е 27 карболит 12 шт

Баркод IPНаименование АрматураЦо-
коль

Источник света*

НСП “Бочонок” 

Основание
пластик белый

Основание
пластик черный

Основание
фенопласт

НСП “Конус” 

Основание
пластик белый

Основание
пластик черный

НСП “Кольца” 

Основание
пластик белый

Основание
пластик черный

Основание
фенопласт

ПРИМЕНЕНИЕ: светильник предназначен для освещения влажных,
пыльных, производственных и хозяйственных помещений. 

Светильник выпускается согласно ТУ 3461-013-00109636

*Максимальная длина лампы с цоколем 160мм, максимальный
диаметр лампы 65мм.

"Желудь Ф" НСП 02-100-001
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3.2.2. Светильники подвесные промышленные, корпус пластиковый.

1005550269 "Витязь" НСП 02-100-001 IP54 У2 кор-
пус пластик белый ГИ IP 54 1* Е 27, max 100 w Е 27 пластик белый 4 шт

1005550271 "Витязь" НСП 02-100-001 IP54 У2 кор-
пус пластик черный ГИ IP 54 1* Е 27, max 100 w Е 27 пластик черный 4 шт

НСП “Витязь” 02-100 

1005550270 "Витязь" НСП 41-200-001 IP54 У2 кор-
пус пластик белый ГИ IP 54 1* Е 27, max 200 w Е 27 пластик белый 4 шт

1005550272 "Витязь" НСП 41-200-001 IP54 У2 кор-
пус пластик черный ГИ IP 54 1* Е 27, max 200 w Е 27 пластик черный 4 шт

НСП “Витязь” 02-200

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, закрытых сооружений , в том числе с повышен-
ным содержанием пыли.
Тип патрона: Е27
КОРПУС карболит; 
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод; 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – из кремнийорганической резины;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на крюк (подвес) или на трубу; 
ЗАПИРАНИЕ стеклоколпака осуществляется зажимами (скобами с винтами)
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1

1005550284 "Буран Ф" НСП 11-100-414Ф IP52, 
корпус карболит ГУ IP 52 Е 27 145x275 4 шт

1005550289 "Буран Ф" НСП 11-200-414Ф IP52, 
корпус карболит ГУ IP 52 Е 27 186x350 2 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

“Буран Ф“ НСП 11-200-414Ф           “Буран Ф“ НСП 11-100-414Ф           

Баркод IPНаименование АрматураЦо-
коль

Источник света

Баркод IPНаименование АрматураЦо-
коль

Источник света

www.eletech.ru
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3.2.3. Светильники подвесные промышленные, ЖСП/ГСП/РСП/НСП для 
помещений с высокими потолками (High Bay).

"Orbiter" ГСП/ЖСП/РСП "Palomar" ГСП/ЖСП/РСП

Сфера применения:
Для освещения помещений с высокими потолками, помещений с повышенной запыленностью и влажностью:
J производственные помещения;
J торговые залы и павильоны;
J складские помещения;
J спортивные залы;
J бассейны;
J сельскохозяйственные помещения, хранилища, парники и пр.
Особенности устройства и монтажа:
Светильник состоит из двух частей: корпуса дроссельного отсека и отражателя. 
Корпус дроссельного отсека изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской, что обеспечивает ему
высокую коррозийную стойкость. 
Светильники комплектуются корпусом дроссельного отсека двух видов: 
J 1 со степенью защиты IP 20, крышка отсека крепится к корпусу снизу с помощью боковых фиксаторов;
J 2 со степенью защиты IP 65, крышка отсека с прокладкой крепится к корпусу сверху с помощью запорного кольца;
В конструкции ПРА используются импортные комплектующие.
Отражатель изготовлен из чистого анодированного алюминия (99,85%). В нашем ассортименте 2 типа отражателей.
Каждый из них имеет свою характеристику распределения света, что позволяет найти широкую сферу для применения
предлагаемых подвесных светильников.
Светильники крепятся к потолку на крюке. Светильники могут комплектоваться защитным стеклом и решеткой.
Преимущества светильников Серии 99:
J Стекло светильника соединено страховочным тросом с корпусом дроссельного отсека, что облегчает процесс
обслуживания.
J Широкая вариативность комплектации
J Высокое качество светильника изготовленного по современным итальянским технологиям,
J Цены на данные светильники значительно ниже цен на имеющиеся на рынке аналоги зарубежного производства.
Светильники выпускаются согласно ТУ 3461J007J35936301 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598J1J2003, ГОСТ Р
МЭК 598J2J1J97, ЭМС Р 51318.15 99.  

Светильники промышленные подвесные РСП,ЖСП,ГСП серии 99.

Схема комплектации светильников

Светильники РСП, ЖСП, ГСП 

Комплектуется защитным стеклом.
Напряжение, В: 220
Частота 50 Гц 

Климатическое исполнение: УХЛ 3
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3.2.3. Светильники подвесные промышленные, ЖСП/ГСП/РСП/НСП для 
помещений с высокими потолками (High Bay).

Кривые распределения силы света светильника "Orbiter" 

ГСП 99J150J001

ГСП 99J250J001 ГСП 99J400J001 ЖСП 99J250J001 ЖСП 99J400J001

РСП 99J400J001РСП 99J250J001РСП 99J125J001

Светильник "Orbiter" 

1030550114 "Orbiter" ГСП/ЖСП 99-150-001 IP20/IP20
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРИ/ДНат 150 Е 40 78 1 шт

1030550034 "Orbiter" ГСП/ЖСП 99-150-001 IP54/IP65
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРИ/ДНат 150 Е 40 80 1 шт

1030550116 "Orbiter" ГСП/ЖСП 99-250-001 IP20/IP20
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРИ/ДНат 250 Е 40 71 1 шт

1030550036 "Orbiter" ГСП/ЖСП 99-250-001 IP54/IP65
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРИ/ДНат 250 Е 40 79 1 шт

1030550117 "Orbiter" ГСП/ЖСП 99-400-001 IP20/IP20
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРИ/ДНат 400 Е 40 65 1 шт

1030550042 "Orbiter" ГСП/ЖСП 99-400-001 IP54/IP65
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРИ/ДНат 400 Е 40 67 1 шт

1030550109 "Orbiter" РСП 99-125-001 IP20/IP20 
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРЛ 125 Е 27 75 1 шт

1030550038 "Orbiter" РСП 99-125-001 IP54/IP65 
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРЛ 125 Е 27 74 1 шт

1030550111 "Orbiter" РСП 99-250-001 IP20/IP20 
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРЛ 250 Е 40 74 1 шт

1030550047 "Orbiter" РСП 99-250-001 IP54/IP65 
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРЛ 250 Е 40 77 1 шт

1030550112 "Orbiter" РСП 99-400-001 IP20/IP20 
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРЛ 400 Е 40 74 1 шт

1030550028 "Orbiter" РСП 99-400-001 IP54/IP65 
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРЛ 400 Е 40 80 1 шт

Баркод IP оптич. отсека / 
IP дрос. отсека

Наименование Цоколь КПД % не
менее

Тип ламп

Светильник "Palomar" Кривые распределения силы света светильника “Palomar”

ГСП 99J150J001

ГСП 99J250J001 ГСП 99J400J001 ЖСП 99J250J001

РСП 99J400J001РСП 99J250J001РСП 99J125J001

1030550052 "Palomar" ГСП/ЖСП 99-150-001 IP20/IP20
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРИ/ДНат 150 Е 40 78 1 шт

1030550035 "Palomar" ГСП/ЖСП 99-150-001 IP54/IP65
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРИ/ДНат 150 Е 40 78 1 шт

1030550037 "Palomar" ГСП/ЖСП 99-250 IP54/IP65
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРИ/ДНат 250 Е 40 71 1 шт

1030550115 "Palomar" ГСП/ЖСП 99-250-001 IP20/IP20
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРИ/ДНат 250 Е 40 79 1 шт

1030550059 "Palomar" ГСП/ЖСП 99-400-001 IP20/IP20
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРИ/ДНат 400 Е 40 65 1 шт

1030550043 "Palomar" ГСП/ЖСП 99-400-001 IP54/IP65
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРИ/ДНат 400 Е 40 67 1 шт

1030550110 "Palomar" РСП 99-125-001 IP20/IP20 
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРЛ 125 Е 27 75 1 шт

1030550039 "Palomar" РСП 99-125-001 IP54/IP65 
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРЛ 125 Е 27 74 1 шт

1030550053 "Palomar" РСП 99-250-001 IP20/IP20 
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРЛ 250 Е 40 74 1 шт

1030550027 "Palomar" РСП 99-250-001 IP54/IP65 
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРЛ 250 Е 40 77 1 шт

1030550113 "Palomar" РСП 99-400-001 IP20/IP20 
компл.имп. ГУ IP 20/20 ДРЛ 400 Е 40 74 1 шт

1030550029 "Palomar" РСП 99-400-001 IP54/IP65 
компл.имп. ГУ IP 54/65 ДРЛ 400 Е 40 80 1 шт

Баркод IP оптич. отсека / 
IP дрос. отсека

Наименование Цоколь КПД % не
менее

Тип ламп

www.eletech.ru
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“Ангар В“  РСП 08-250/400А с встроенным  ПРА 

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение производственных помещений, складов, спортивных залов, торговых залов и других
закрытых сооружений, светильники  также  могут использоваться для наружного освещения, благодаря высокой  сте-
пени защиты. 
Тип  лампы:       ДРЛ 250, 400; ДРИ 100, 150, 250,400; ДНаТ 100, 150, 250, 400 
Тип патрона - Е40.
КОРПУС выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищен  порошковым  покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ алюминиевый электрохимически осветленный.
Тип исполнения: без вентиляционных отверстий; с вентиляционными отверстиями
СЕТКА защитная из стальной проволоки, с цинковым покрытитем.
СТЕКЛО защитное силикатное, термостойкое в металлической обечайке, крепится к отражателю тремя металличе-
скими замками и откидывается при замене ламп.
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА выполнены из кремнийорганической резины.
Предусмотрена возможность комплектации 2-мя гермовводами для прокладки транзитного кабеля.
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на трубу G3/4 или  монтажный  профиль, на крюк (подвес), универсальный.
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1

1030550222 "Ангар В" РСП 08-250-201А IP23 ИУ IP 23 Е 40 398х480 1 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

1030550223 "Ангар В" РСП 08-400-201А IP23 ИУ IP 23 Е 40 468х650 1 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

“Ангар В“ РСП 08-250/400;
ГСП/ЖСП 08- 250/400  

с встроенным  ПРА                             

1030550128 "Ангар В" РСП 08-250-201 IP23 ИУ IP 23 Е 40 398x545 1 шт

1030550163 "Ангар В" РСП 08-250-211 IP65 со стеклом ИУ IP 65 Е 40 355x565 1 шт

1030550130 "Ангар В" РСП 08-250-212 IP65 со стеклом, с
сеткой ИУ IP 65 Е 40 355x573 1 шт

1030550129 "Ангар В" РСП 08-400-201 IP23 ИУ IP 23 Е 40 468x625 1 шт

1040550164 "Ангар В" РСП 08-400-211 IP65 со стеклом ИУ IP 65 Е 40 503x645 1 шт

1030550131 "Ангар В" РСП 08-400-212 IP65 со стеклом, с
сеткой ИУ IP 65 Е 40 503x653 1 шт

1030550158 "Ангар В" ЖСП 08-250-201 IP23 ИУ IP 23 Е 40 398x545 1 шт

1030550213 "Ангар В" ЖСП 08-250-211 IP65 со стеклом ИУ IP 65 Е 40 355x565 1 шт

1030550160 "Ангар В" ЖСП 08-250-212 IP65 со стеклом, с
сеткой ИУ IP 65 Е 40 355x573 1 шт

1030550159 "Ангар В" ЖСП 08-400-201 IP23 ИУ IP 23 Е 40 468x625 1 шт

1030550215 "Ангар В" ЖСП 08-400-211 IP65 со стеклом ИУ IP 65 Е 40 503x645 1 шт

1030550161 "Ангар В" ЖСП 08-400-212 IP65 со стеклом, с
решеткой ИУ IP 65 Е 40 503x653 1 шт

1030550152 "Ангар В" ГСП 08-250-201 IP23 ИУ IP 23 Е 40 398x545 1 шт

1030550203 "Ангар В" ГСП 08-250-211 IP65 со стеклом ИУ IP 65 Е 40 355x565 1 шт

1030550154 "Ангар В" ГСП 08-250-212 IP65 со стеклом, с
сеткой ИУ IP 65 Е 40 355x573 1 шт

1030550153 "Ангар В" ГСП 08-400-201 IP23 ИУ IP 23 Е 40 468x625 1 шт

1030550205 "Ангар В" ГСП 08-400-211 IP65 со стеклом ИУ IP 65 Е 40 503x645 1 шт

1030550155 "Ангар В" ГСП 08-400-212 IP65 со стеклом, с
сеткой ИУ IP 65 Е 40 503x653 1 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь
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ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение производственных помещений, складов, спортив-
ных залов, торговых залов и других закрытых сооружений,  для наружного освещения,
благодаря высокой  степени защиты. 
Тип  лампы: ДРЛ 125;  ДРИ 70;  ДНаТ 50/70 
Тип патрона: Е27
КОРПУС выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защи-
щен  порошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ алюминиевый электрохимически осветленный;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, с цинковым покрытитем; 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА выполнены из кремнийорганической резины;
СПОСОБЫ УСТАНОВКИ –  на трубу G3/4-В, на крюк (подвес),  комбинированный;
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1.

1030550122 "Ангар В" РСП 08-125-201 IP23 ГУ IP 23 Е 27 320x417 1 шт

1030550123 "Ангар В" РСП 08-125-202 IP23 с сеткой ГУ IP 23 Е 27 320x425 1 шт

1030550169 "Ангар В" РСП 08-125-211 IP65 со стеклом ГУ IP 53 Е 27 355х437 1 шт

1030550170 "Ангар В" РСП 08-125-212 IP65 со стеклом, с
сеткой ГУ IP 53 Е 27 355х455 1 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

"Ангар В" РСП 08-125

"Ангар Н" РСП 01-125; ГСП 01-70; 
ЖСП 01-50/70 

с независимым  ПРА
ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение производственных помещений, складов, спортив-
ных залов, торговых залов и других закрытых сооружений, а также  для наружного
освещения, благодаря высокой  степени защиты. 
Тип  лампы: ДРЛ 125;  ДНаТ  50/70
Тип патрона: Е 27
КОРПУС выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищен
порошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ алюминиевый электрохимически осветленный;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, с цинковым покрытитем;
СТЕКЛО защитное силикатное, термостойкое в металлической обечайке, крепится к
отражателю тремя металлическими замками и откидывается при замене ламп 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА  выполнены из кремнийорганической резины;
СПОСОБЫ УСТАНОВКИ –  на трубу G3/4-В, на крюк (подвес),  комбинированный;
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1

1030550132 "Ангар Н" РСП 01-125-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 27 320x417 1 шт

1030550174 "Ангар Н" РСП 01-125-211 IP53 без ПРА,  со
стеклом ГУ IP 53 Е 27 355x437 1 шт

1030550175 "Ангар Н" РСП 01-125-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой ГУ IP 53 Е 27 355x445 1 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

www.eletech.ru
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"Ангар Н" РСП 01-250/400/700/1000; 
ГСП/ЖСП 01-250/400 с независимым  ПРА                               

1030550139 "Ангар Н" РСП 01-250-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 398x435 4 шт

1030550179 "Ангар Н" РСП 01-250-211 IP53 без ПРА,  со
стеклом ГУ IP 53 Е 40 355x455 4 шт

1030550180 "Ангар Н" РСП 01-250-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой ГУ IP 53 Е 40 355x463 4 шт

1030550141 "Ангар Н" РСП 01-400-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 468x525 4 шт

1030550182 "Ангар Н" РСП 01-400-211 IP53 без ПРА,  со
стеклом ГУ IP 53 Е 40 468x545 4 шт

1030550183 "Ангар Н" РСП 01-400-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой ГУ IP 53 Е 40 468x553 4 шт

1030550143 "Ангар Н" РСП 01-700-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 600x635 4 шт

1030550185 "Ангар Н" РСП 01-700-211 IP53 без ПРА,  со
стеклом ГУ IP 53 Е 40 600x655 4 шт

1030550186 "Ангар Н" РСП 01-700-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой ГУ IP 53 Е 40 600x663 4 шт

1030550145 "Ангар Н" РСП 01-1000-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 600x635 4 шт

1030550188 "Ангар Н" РСП 01-1000-211 IP53 без ПРА,  со
стеклом ГУ IP 53 Е 40 600x655 4 шт

1030550189 "Ангар Н" РСП 01-1000-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой ГУ IP 53 Е 40 600x663 4 шт

1030550156 "Ангар Н" ЖСП 01-250-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 398x435 4 шт

1030550217 "Ангар Н" ЖСП 01-250-211 IP53 без ПРА,  со
стеклом ГУ IP 53 Е 40 355x455 4 шт

1030550218 "Ангар Н" ЖСП 01-250-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой ГУ IP 53 Е 40 355x463 4 шт

1030550157 "Ангар Н" ЖСП 01-400-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 468x525 4 шт

1030550220 "Ангар Н" ЖСП 01-400-211 IP53 без ПРА,  со
стеклом ГУ IP 53 Е 40 468x545 4 шт

1030550221 "Ангар Н" ЖСП 01-400-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой ГУ IP 53 Е 40 468x553 4 шт

1030550150 "Ангар Н" ГСП 01-250-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 405x480 4 шт

1030550207 "Ангар Н" ГСП 01-250-211 IP53 без ПРА,  со
стеклом ГУ IP 53 Е 40 355x455 4 шт

1030550208 "Ангар Н" ГСП 01-250-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой ГУ IP 53 Е 40 355x463 4 шт

1030550151 "Ангар Н" ГСП 01-400-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 468x525 4 шт

1030550210 "Ангар Н" ГСП 01-400-211 IP53 без ПРА,  со
стеклом ГУ IP 53 Е 40 468x545 4 шт

1030550211 "Ангар Н" ГСП 01-400-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой ГУ IP 53 Е 40 468x553 4 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

ПРИМЕНЕНИЕ:  общее освещение производственных помещений, складов, спортивных залов, торговых залов и других
закрытых сооружений, а также использоваться для наружного освещения, благодаря высокой  степени защиты. 
Тип  лампы: ДРЛ 250,400.700,1000  ДРИ 100,150,250,400;  ДНаТ 100,150,250,400
Тип патрона: Е40
КОРПУС выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищен порошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ алюминиевый электрохимически осветленный;
Тип исполнения: без вентиляционных отверстий; с вентиляционными отверстиями
СЕТКА защитная из стальной проволоки, с цинковым покрытитем ;
СТЕКЛО защитное силикатное, термостойкое в металлической обечайке,крепится к отражателю тремя металличе-
скими замками и откидывается при замене ламп;
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА  выполнены из кремнийорганической резины;
ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА: комплектуется ламподержателем для мощности 1000 Вт;
СПОСОБЫ УСТАНОВКИ –  на трубу G3/4, на крюк (подвес),  комбинированный;
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1  
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"Ангар Н"  РСП 05-250/400/700/1000 с независимым  ПРА                                                            

ПРИМЕНЕНИЕ:  общее освещение производственных помещений, складов, спортивных залов, торговых залов и других
закрытых сооружений, а также  для наружного освещения, благодаря высокой  степени защиты. 
Тип  лампы: ДРЛ 250,400.700,1000  ДРИ 100,150,250,400;  ДНаТ 100,150,250,400; ЛОН (КЛЛ) 500, 1000 для
НСП 17
Тип патрона: Е40
КОРПУС выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищен порошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ алюминиевый электрохимически осветленный 
Тип исполнения: без вентиляционных отверстий; с вентиляционными отверстиями
СЕТКА защитная из стальной проволоки, с цинковым покрытитем 
СТЕКЛО защитное силикатное, термостойкое в металлической обечайке,крепится к отражателю тремя металличе-
скими замками и откидывается при замене ламп 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА  выполнены из кремнийорганической резины 
ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА: комплектуется ламподержателем для мощности 1000 Вт;
СПОСОБЫ УСТАНОВКИ – на трубу G3/4, на крюк (подвес),  комбинированный;
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1  

1030550165 "Ангар Н" РСП 05-250-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 398x435 4 шт

1030550166 "Ангар Н" РСП 05-400-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 468x525 4 шт

1030550167 "Ангар Н" РСП 05-700-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 600x635 4 шт

1030550168 "Ангар Н" РСП 05-1000-201 IP23 без ПРА ГУ IP 23 Е 40 600x635 4 шт

1030550191 "Ангар Н" РСП 05-250-211 IP53 без ПРА, 
со стеклом    ГУ IP 53 Е 40 355x455 4 шт

1030550192 "Ангар Н" РСП 05-250-212 IP53 без ПРА,
со стеклом, с сеткой     ГУ IP 53 Е 40 355x463 4 шт

1030550194 "Ангар Н" РСП 05-400-211 IP53 без ПРА, 
со стеклом    ГУ IP 53 Е 40 468x545 4 шт

1030550195 "Ангар Н" РСП 05-400-212 IP53 без ПРА, 
со стеклом, с сеткой     ГУ IP 53 Е 40 468x553 4 шт

1030550197 "Ангар Н" РСП 05-700-211 IP53 без ПРА,
со стеклом     ГУ IP 53 Е 40 600x655 4 шт

1030550198 "Ангар Н" РСП 05-700-212 IP53 без ПРА,
со стеклом, с сеткой     ГУ IP 53 Е 40 600x663 4 шт

1030550200 "Ангар Н" РСП 05-1000-211 IP53 без ПРА, со
стеклом    ГУ IP 53 Е 40 600x655 4 шт

1030550201 "Ангар Н" РСП 05-1000-212 IP53 без ПРА, со
стеклом, с сеткой    ГУ IP 53 Е 40 600x663 4 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

"Ангар Н" НСП 17-500/1000

1005550316 "Ангар Н" НСП 17-500-100 IP 54 Е 40 468x545 4 шт

1005550294 "Ангар Н" НСП 17-500-101 IP 54 Е 40 468x553 4 шт

1005550319 "Ангар Н" НСП 17-500-200 IP 23 Е 40 468x525 4 шт

1005550320 "Ангар Н" НСП 17-500-201 IP 23 Е 40 468x533 4 шт

1005550346 "Ангар Н" НСП 17-1000-100 IP 54 Е 40 600x655 4 шт

1005550347 "Ангар Н" НСП 17-1000-101 IP 54 Е 40 600x663 4 шт

1005550344 "Ангар Н" НСП 17-1000-200 IP 23 Е 40 600x635 4 шт

1005550336 "Ангар Н" НСП 17-1000-201 IP 23 Е 40 600x643 4 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
D x h, мм

Цоколь

www.eletech.ru
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3.2.4. Светильники подвесные промышленные светодиодные, 
корпус металлический.

1030450044 "Шахтер LED" ДСР 01-09-02 IP54 корпус алюминие-
вый литой с решеткой ГУ IP 54 210x325 2 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, dxH мм

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение подземных выработок, угольных шахт, терриконов, а также
иных помещений и объектов с высоким содержанием пыли и влаги.                                                                 
ИСТОЧНИК СВЕТА: Модуль LED 9Вт   Световой поток LED модуля - 700 лм
Цветовая температура (ГОСТ 54350) - 5000 К
Индекс цветопередачи - Ra>80
КОРПУС светильника выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защи-
щён порошковым покрытием.
КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием;               
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытитем;
Кабельные вводы уплотнены полиэтиленовыми втулками и оборудованы специальными гайками-
заглушками; Допускается возможность прокладки транзитного кабеля двухфазной трехпроводной
сети с сечением жил до 6 мм 2 с наружным диаметром до 20 мм;
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на крюк (подвес) или на кабель; 
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  при помощи специальных винтов или гайками-барашками.
Климатическое исполнение УХЛ2 
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1  

• Экономия электроэнергии - Срок окупаемости от 3 месяцев
• Мгновенное включение
• Не требуют обслуживания в течении всего срока эксплуатации светильника
• Устойчивость к перепадам напряжения
• Устойчивость к низким температурам
• Время непрерывной работы не ограничено
• Светильники стойчивы к вибрациям
• Яркий рассеянный свет светильника обеспечивает комфортное освещение нежилых помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, закрытых
сооружений, в том числе с повышенным содержанием пыли.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Модуль LED 9Вт 
Световой поток LED модуля - 700 лм  Цветовая температура (ГОСТ 54350) - 5000 К
Индекс цветопередачи - Ra>80
КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием;
КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием;
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытитем
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод;
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая;СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на крюк (подвес)
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  рычажными замками 

ДСР “Шахтер LED”  
01-09-02

LED

ДСП“Желудь LED”  
01-09-002

LED
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d

ДСП 02-80

LED
Назначение:
Предназначен для освещения складских терминалов, прилегающей территории,
производственных площадок открытого типа, цехов, рабочих зон станков и обору-
дования.
Высота установки светильников от 4 до 20 м.
Корпус светильника изготовлен из алюминия и стали.
Степень защиты IP 65
Климатическое исполнение УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током I
Основные преимущества:
I.Высокая надежность. 
Встроенная грозозащита для наружного применения.
Длительный срок гарантии.
II.Экономичность. Потребляемая мощность менее 95 Вт
III.Диаграмма излучения:
КСС типа Ш - для освещения складских проходов и прилегающей территории.
КСС типа К, Г или Д - для освещения цехов, рабочих зон станков и оборудования. 

Основные 
преимущества:

Подключение производится
БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов
подводимого кабеля благо-
даря инновационному соеди-
нителю кабель-кабель
THP391, IP68, 22 мм:

Параметры Значения

Рабочая температура - 40 + 550С

Напряжение питания 220В / 50Гц

Мощность потребляемая 25 Вт

Световой поток, min 8000 лм

Цветовая температура CCT 5000 К

Индекс цветопередачи CRI > 80

Класс светораспределения П

Кривая силы света, тип Ш,К,Г,Д

Ресурс светодиодного
модуля

50 000 ч

Тип светодиодов 5630

Габариты ДхШхВ 450х160х115 мм

Вес 5,6 кг

1030450043 «Желудь LED» ДСП  01-09-001 IP 52
корпус серый с решеткой ГУ светильник IP 52 Модуль LED

9 w
160x270 4 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
d x h, мм

Цоколь

d



4.1. Светильники садово-парковые настенные.
Широкий ассортимент светильников НТУ и НБУ позволяет применять их как для освещения придомовой территории, так и для
освещения приусадебных участков, зон отдыха, скверов, бульваров, парков, коттеджных поселков.
Источник освещения: ЛОН/КЛЛ
Рассеиватель из ПMMA или поликарбоната: диаметр рассеивателя “Шар” 160, 200, 250, 300, 400 мм
Цвет рассеивателя: опаловый, прозрачный, дымчатый.
Основание светильника: полипропилен (черный)

1030480153 "Шар" 160 Г НБУ 06-25-01 опал пмма /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 25 w

Е 27 IP 44 14 шт

1030480155 "Шар" 250 Г НБУ 06-60-01 опал пмма /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 8 шт

1030480154 "Шар" 200 Г НБУ 06-40-01 опал пмма /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 40 w

Е 27 IP 44 8 шт

Баркод IPНаименование Цоколь

"Шар" 250 НБУ"Шар" 160 НБУ "Шар" 200 НБУ

1030480156 "Шар" 300 Б НБУ 06-75-01 опал пмма /корпус
плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 75 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480157 "Шар" 300 Б НБУ 06-75-01 опал пмма /корпус
конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 75 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480158 "Шар" 300 Б НБУ 06-150-01 опал пк /корпус
плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480161 "Шар" 300 Б НБУ 06-150-01 опал пк /корпус
конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480164 "Шар" 400 Б НБУ 06-100-01 опал пмма /корпус
плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480165 "Шар" 400 Б НБУ 06-100-01 опал пмма /корпус
конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480167 "Шар" 400 Б НБУ 06-150-01 опал пк /корпус
конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480172 "Шар" 400 Б ЖБУ/ГБУ 06-70-01 опал пк /
корпус конический черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480173 "Шар" 400 Б ЖБУ/ГБУ 06-100-01 опал пк /
корпус конический черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 100 w Е 40 IP 44 1  шт

1030480174 "Шар" 400 Б ЖБУ/ГБУ 06-150-01 опал пк /
корпус конический черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 150 w Е 40 IP 44 1  шт

"Шар" 300 НБУ "Шар" 400 НБУ/ЖБУ/ГБУ

Баркод IPНаименование Цоколь

www.eletech.ru
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1030480159 "Шар" 300 Б НБУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480162 "Шар" 300 Б НБУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480170 "Шар" 400 Б НБУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480160 "Шар" 300 Б НБУ 06-150-01 дымчатый пк с рас-
тром /корпус плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480163 "Шар" 300 Б НБУ 06-150-01 дымчатый пк с рас-
тром /корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480171 "Шар" 400 Б НБУ 06-150-01 дымчатый пк с рас-
тром /корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

"Шар" 300, 400 НБУ прозрачн. "Шар" 300, 400 НБУ дымчатый

Баркод IPНаименование Цоколь

1030480178 "Онегин" ЖБУ/ГБУ 06-70-01 опал пк /корпус
бронза ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480180 "Онегин" ЖБУ/ГБУ 06-70-01 проз. пк с растром
/корпус бронза ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480183 "Онегин" НБУ 06-100-01 опал пмма /корпус
бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480185 "Онегин" НБУ 06-100-01 проз. пмма с растром
/корпус бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480186 "Онегин" НБУ 06-150-01 опал пк /корпус
бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480188 "Онегин" НБУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ бронза опаловый

Баркод IPНаименование Цоколь

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ бронза прозрачн.

4.1. Светильники садово-парковые настенные.
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4.1. Светильники садово-парковые настенные.

Баркод IPНаименование Цоколь

1030480227 "Шар" 200 Б НТУ 06-40-02 опал пмма/на подставке
/корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 40 w

Е 27 IP 44 8  шт

1030480228 "Шар" 250 Б НТУ 06-60-02 опал пмма/на подставке
/корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 8  шт

"Шар" 250 НTУ"Шар" 200 НTУ

4.2. Светильники садово-парковые торшерные.

1030480179 "Онегин" ЖБУ/ГБУ 06-70-01 опал пк /корпус
черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480181 "Онегин" ЖБУ/ГБУ 06-70-01 проз. пк с растром
/корпус черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480182 "Онегин" НБУ 06-100-01 опал пмма /корпус
черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480184 "Онегин" НБУ 06-100-01 проз. пмма с растром
/корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480187 "Онегин" НБУ 06-150-01 опал пк /корпус чер-
ный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480189 "Онегин" НБУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ черный опаловый

Баркод IPНаименование Цоколь

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ черный прозрачн.

www.eletech.ru

61



4.2. Светильники садово-парковые торшерные.

1030480148 "Шар" 300 Б НТУ 06-75-01 опал пмма /корпус
плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 75 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480083 "Шар" 300 Б НТУ 06-75-01 опал пмма /корпус
конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 75 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480232 "Шар" 300 Б НТУ 06-150-01 опал пк /корпус
плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480086 "Шар" 300 Б НТУ 06-150-01 опал пк /корпус ко-
нический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480084 "Шар" 300 Б НТУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480087 "Шар" 300 Б НТУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480085 "Шар" 300 Б НТУ 06-150-01 дымчатый пк с 
растром /корпус плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480088 "Шар" 300 Б НТУ 06-150-01 дымчатый пк с 
растром /корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480231 "Шар" 400 Б НТУ 06-100-01 опал пмма /
корпус плоский черный ИУ 

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480089 "Шар" 400 Б НТУ 06-100-01 опал пмма /
корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480090 "Шар" 400 Б НТУ 06-150-01 опал пк /
корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480093 "Шар" 400 Б НТУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480094 "Шар" 400 Б НТУ 06-150-01 дымчатый пк с рас-
тром /корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480095 "Шар" 400 Б ЖТУ/ГТУ 06-70-01 опал пк /корпус
конический черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480096 "Шар" 400 Б ЖТУ/ГТУ 06-100-01 опал пк /кор-
пус конический черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 100 w Е 40 IP 44 1  шт

1030480123 "Шар" 400 Б ЖТУ/ГТУ 06-150-01 опал пк /кор-
пус конический черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 150 w Е 40 IP 44 1  шт

"Шар" 300, 400 НTУ прозрачн. "Шар" 300, 400 НTУ дымчатый"Шар" 300, 400 НTУ/ЖТУ/ГТУ 

1030480082 "Шар" 160 Г НТУ 06-25-01 опал пмма /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 25 w

Е 27 IP 44 14  шт

1030480059 "Шар" 250 Г НТУ 06-60-01 опал пмма /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 8  шт

1030480229 "Шар" 200 Г НТУ 06-40-01 опал пмма /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 40 w

Е 27 IP 44 8  шт

"Шар" 250 НТУ"Шар" 160 НТУ "Шар" 200 НТУ

Баркод

Посадочный диаметр 60 мм

IPНаименование Цоколь

Баркод IPНаименование Цоколь

160

18
0
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4.2. Светильники садово-парковые торшерные.

1030480127 "Онегин" ЖТУ/ГТУ 06-70-01 опал пк /корпус
бронза ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480129 "Онегин" ЖТУ/ГТУ 06-70-01 проз. пк с растром
/корпус бронза ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480131 "Онегин" ЖСУ/ГСУ 06-70-01 опал пмма /кор-
пус бронза ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480133 "Онегин" ЖСУ/ГСУ 06-70-01 проз. пмма с рас-
тром /корпус бронза ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480150 "Онегин" НТУ 06-100-01 опал пмма /корпус
бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480152 "Онегин" НТУ 06-100-01 проз. пмма с растром
/корпус бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480135 "Онегин" НТУ 06-150-01 опал пк /корпус
бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480137 "Онегин" НТУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480139 "Онегин" НСУ 06-150-01 опал пк /корпус
бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480141 "Онегин" НСУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480128 "Онегин" ЖТУ/ГТУ 06-70-01 опал пк /корпус
черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480130 "Онегин" ЖТУ/ГТУ 06-70-01 проз. пк с растром
/корпус черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480132 "Онегин" ЖСУ/ГСУ 06-70-01 опал пмма /кор-
пус черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480134 "Онегин" ЖСУ/ГСУ 06-70-01 проз. пмма с рас-
тром /корпус черный ИУ

ДНат, ДРИ
max 70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480149 "Онегин" НТУ 06-100-01 опал пмма /корпус
черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480151 "Онегин" НТУ 06-100-01 проз. пмма с растром
/корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480136 "Онегин" НТУ 06-150-01 опал пк /корпус черный
ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480138 "Онегин" НТУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480140 "Онегин" НСУ 06-150-01 опал пк /корпус чер-
ный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480142 "Онегин" НСУ 06-150-01 проз. пк с растром
/корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ бронза опаловый

Баркод IPНаименование Цоколь

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ бронза прозрачн.

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ черный опаловый

Баркод IPНаименование Цоколь

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ черный прозрачн.

www.eletech.ru
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4.2. Светильники садово-парковые торшерные.

"Шар" 250х2 НTУ"Шар" 200х2 НTУ

Баркод IPНаименование Цоколь

"Шар" 160х2 НTУ

"Шар" 400х2 НTУ/ЖТУ/ГТУ"Шар" 300х2 НTУ

1030480177 "Соло" НБУ 06-40-01 проз. пк /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 40 w

Е 27 IP 44 4  шт

1030480126 "Соло" НТУ 06-40-01 проз. пк /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 40 w

Е 27 IP 44 4  шт

"Соло"  НТУ прозрачн."Соло"  НБУ прозрачн.

Баркод IPНаименование Цоколь

160 160

300 300

400 400

1030480190 "Шар" 160 Г НТУ 06-2х25-01 опал пмма /корпус
черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 2x25 w Е 27 IP 44 1 шт

1030480191 "Шар" 200 Г НТУ 06-2х40-01 опал пмма /корпус
черный ГУ 

ЛОН, КЛЛ
max 2x40 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480192 "Шар" 250 Г НТУ 06-2х60-01 опал пмма /корпус
черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 2x60 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480193 "Шар" 300 Б НТУ 06-2х75-01 опал пмма /кор-
пус плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х75 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480194 "Шар" 300 Б НТУ 06-2х75-01 опал пмма /кор-
пус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х75 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480195 "Шар" 300 Б НТУ 06-2х150-01 опал пк /корпус
плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480198 "Шар" 300 Б НТУ 06-2х150-01 опал пк /корпус
конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480201 "Шар" 400 Б НТУ 06-2х100-01 опал пмма /кор-
пус плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х100 w w Е 27 IP 44 1  шт

1030480202 "Шар" 400 Б НТУ 06-2х100-01 опал пмма /кор-
пус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480204 "Шар" 400 Б НТУ 06-2х150-01 опал пк /корпус
конический черный ИУ

ДНат , ДРИ
max 2х150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480209 "Шар" 400 Б ЖТУ/ГТУ 06-2х70-01 опал пк /кор-
пус конический черный ИУ

ДНат , ДРИ
max 2х70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480210 "Шар" 400 Б ЖТУ/ГТУ 06-2х100-01 опал пк
/корпус конический черный ИУ

ДНат , ДРИ
max 2х100 w Е 40 IP 44 1  шт

1030480211 "Шар" 400 Б ЖТУ/ГТУ 06-2х150-01 опал пк
/корпус конический черный ИУ

ДНат , ДРИ
max 2х150 w Е 40 IP 44 1  шт
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4.2. Светильники садово-парковые торшерные.

"Соло"  НTУ

"Шар" 300х2, 400х2 НTУ дымчатый"Шар" 300х2, 400х2 НTУ прозрачн.

300 300

400 400

1030480196 "Шар" 300 Б НТУ 06-2х150-01 проз. пк с рас-
тром /корпус плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2*150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480199 "Шар" 300 Б НТУ 06-2х150-01 проз. пк с рас-
тром /корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2*150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480207 "Шар" 400 Б НТУ 06-2х150-01 проз. пк с рас-
тром /корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2*150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480197 "Шар" 300 Б НТУ 06-2х150-01 дымчатый пк с
растром /корпус плоский черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2*150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480200 "Шар" 300 Б НТУ 06-2х150-01 дымчатый пк с
растром /корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2*150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480208 "Шар" 400 Б НТУ 06-2х150-01 дымчатый пк с
растром /корпус конический черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2*150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480215 "Онегин" ЖТУ/ГТУ 06-2х70-01 опал пк /корпус
бронза ИУ

ДНат , ДРИ
max 2х70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480217 "Онегин" ЖТУ/ГТУ 06-2х70-01 проз. пк с рас-
тром /корпус бронза ИУ

ДНат , ДРИ
max 2х70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480220 "Онегин" НТУ 06-2х100-01 опал пмма /корпус
бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480222 "Онегин" НТУ 06-2х100-01 проз. пмма с растром
/корпус бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480223 "Онегин" НТУ 06-2х150-01 опал пк /корпус
бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480225 "Онегин" НТУ 06-2х150-01 проз. пк с растром
/корпус бронза ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

Баркод IPНаименование Цоколь

1030480214 "Соло" НТУ 06-2х40-01 проз. пк /корпус черный ГУ ЛОН, КЛЛ
max 2х40 w Е 27 IP 44 4  шт

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ бронза опаловый

Баркод IPНаименование Цоколь

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ бронза прозрачн.

www.eletech.ru
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4.2. Светильники садово-парковые торшерные.

1030480077 Возрождение 520 ЖТУ 06-70 корпус цвет золото ИУ ДНаТ 70 Е 27 IP 44 1 шт

“Возрождение” 520 ЖТУ

Баркод IPНаименование Цоколь

1030480216 "Онегин" ЖТУ/ГТУ 06-2х70-01 опал пк /корпус
черный ИУ

ДНат , ДРИ
max 2х70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480218 "Онегин" ЖТУ/ГТУ 06-2х70-01 проз. пк с 
растром /корпус черный ИУ

ДНат , ДРИ
max 2х70 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480219 "Онегин" НТУ 06-2х100-01 опал пмма /корпус
черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480221 "Онегин" НТУ 06-2х100-01 проз. пмма с растром
/корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х100 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480224 "Онегин" НТУ 06-2х150-01 опал пк /корпус 
черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 2х150 w Е 27 IP 44 1  шт

1030480226 "Онегин" НТУ 06-2х150-01 проз. пк с растром
/корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 150 w Е 27 IP 44 1  шт

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ черный опаловый

Баркод IPНаименование Цоколь

"Онегин"  НTУ/ЖТУ/ГТУ черный прозрачн.
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Комплектующие к садово-парковым светильникам.

1030480143 Кронштейн 1 пк для светильников шар 160,
200, 250 ГУ пластик Длина 215 мм 14 шт

1030480144 Кронштейн 2 пк длинный для светильников
шар 300 и 400, Онегин ГУ пластик Длина 240 мм 14 шт

1030480145 Переходник для кронштейна 1 пк ГУ пластик 10 шт

Баркод Наименование Материал

Баркод Наименование Материал Размер

Баркод Наименование Материал Размер

1030480146 Элемент опоры сборной пк (длина 215мм)
ГУ пластик 215 мм 35 шт

Баркод Наименование ДлинаМатериал

Элемент опоры сборной пк (длина 215мм) ГУ

1030480147 Держатель для опоры трубчатой пк ф60 ГУ пластик 10 шт

Баркод Наименование Материал

Держатель для опоры трубчатой пк ф60 ГУ
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1030480247 “Конус” 108х233 НБУ 06-60-02 проз. /
корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 1  шт

1030480240 “Конус” 108х233 НТУ 06-60-02 проз. /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 1  шт

Баркод IPНаименование Цоколь

1030480248 “Кольца” 150 НБУ 06-60-02 проз. /
корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 1  шт

1030480241 “Кольца” 150 НТУ 06-60-02 проз. /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 1  шт

1030480245 Шар 180 НБУ 06-60-02 опал /
корпус черный ИУ 

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 1  шт

1030480238 Шар 180 НТУ 06-60-02 опал /
корпус черный ГУ 

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 1  шт

1030480250 “Бочонок” 120 НБУ 06-60-02 проз. /
корпус черный ИУ

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 1  шт

1030480243 “Бочонок” 120 НТУ 06-60-02 проз. /
корпус черный ГУ

ЛОН, КЛЛ
max 60 w

Е 27 IP 44 1  шт

"Кольца"  НБУ прозрачн.

Баркод IPНаименование Цоколь

"Кольца"  НТУ прозрачн. "Шар 180"  НБУ опал "Шар 180"  НТУ опал 

"Конус"  НБУ прозрачн. "Конус"  НТУ прозрачн. "Бочонок"  НБУ прозрачн. "Бочонок"  НТУ прозрачн.
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5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ДО/ИО/РО/ЖО/ГО.

5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ДО/ИО/РО/ЖО/ГО.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строитель-
ных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений                                                
Тип  лампы: ДРИ/ДНаТ -250-400; 
Тип патрона: Е40 
Климатическое исполнение УХЛ1
КОРПУС, РАМКА светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены 
порошковым покрытием
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала  «Аlanod» параболический с двумя плоскостями симметрии (симмет-
ричные) 
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода;
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную,наклонную) из несгораемого мате-
риала при помощи 3-х болтов М10 через отверстия в скобе крепления; 
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  при помощи 2-х пружинных замков.
ПРА – встроенный. Ширина угла  освещения: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90°  
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1  

“Алатырь В“ ГО/ЖО 01-250/400-27
с встроенным  ПРА                                   

1040350141 "Алатырь В" ГО 01-250-27 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x364x423 1 шт

1040350137 "Алатырь В" ГО 01-400-27 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x364x423 1 шт

1040300054 "Алатырь В" ЖО 01-250-27 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x364x423 1 шт

1040300062 "Алатырь В" ЖО 01-400-27 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x364x423 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм
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ДО 01

LED
Назначение:
Предназначен для освещения зданий и сооружений, Ж/Д
путей, складских терминалов, прилегающей территории,  про-
изводственных площадок открытого типа, цехов, рабочих зон
станков и оборудования.

Климатическое исполнение УХЛ 1
Степень защиты IP65

ПРЕИМУЩЕСТВА:
I.Высокая надежность. 
Встроенная грозозащита для наружного применения.
Длительный срок гарантии.
II.Экономичность. Потребляемая мощность менее 45 Вт
III.Диаграмма излучения: КСС типа К, Г или Д. 

Подключение производится
БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов
подводимого кабеля благо-
даря инновационному соеди-
нителю кабель-кабель
THP391, IP68, 22 мм:

Параметры Значения

Рабочая температура - 40 + 550С

Напряжение питания 220В / 50Гц

Мощность потребляемая ДО 01-40-ххх <45 Вт

ДО 01-80-ххх <95 Вт

Световой поток, min ДО 01-40-ххх 4000 лм

ДО 01-80-ххх 8000 лм

Цветовая температура CCT 5000 К

Индекс цветопередачи CRI > 80

Класс светораспределения П

Кривая силы света, тип
ДО 01-хх-001        Д

ДО 01-хх-002        Г

ДО 01-хх-003        К

Ресурс светодиодного
модуля

50 000 ч

Тип светодиодов 5630

Габариты ДхШхВ ДО 01-40-ххх 240х195х110 мм

ДО 01-80-ххх 400х195х110 мм

Вес ДО 01-40-ххх     3,0 кг

ДО 01-80-ххх     4,0 кг



5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ИО/РО/ЖО/ГО.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, 
строительных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений.                               
Тип  лампы: ДРИ/ДНаТ- 250/400; Тип патрона: Е40
 Климатическое исполнение УХЛ1
КОРПУС, РАМКА, УЗЕЛ ВВОДА светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и 
защищены порошковым покрытием.
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала  «Аlanod» параболический с двумя плоскостями симметрии (симмет-
ричные) 
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода;
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые; 
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную,наклонную) из несгораемого 
материала при помощи 3-х болтов М10 через отверстия в скобе крепления; 
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  при помощи 2-х пружинных замков.
ПРА – независимый. 
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости: вверх  90°, вниз  45°  
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1  

“Алатырь Н“  ГО/ЖО 01-250/400-17
с независимым  ПРА                                  

1040350134 "Алатырь Н" ГО 01-250-17 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x309x423 1 шт

1040350139 "Алатырь Н" ГО 01-400-17 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x309x423 1 шт

1040300052 "Алатырь Н" ЖО 01-250-17 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x309x423 1 шт

1040300059 "Алатырь Н" ЖО 01-400-17 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x309x423 1 шт

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных
памятников, подземных путей, строительных площадок и других открытых про-
странств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений
Тип лампы: ДРИ/ДНаТ -250-400; 
Тип патрона: Е40
Климатическое исполнение УХЛ1
КОРПУС, РАМКА светильника выполнены из алюминиевого сплава методом
литья под давлением и защищены 
порошковым покрытием
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod» параболический с
двумя плоскостями симметрии (симметричные)
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода;
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную,наклонную) из несгораемого мате-
риала при помощи 3-х болтов М10 через отверстия в скобе крепления; 
ЗАПИРАНИЕ осуществляется при помощи 2-х винтов.
ПРА – встроенный. Ширина угла освещения: в горизонтальной плоскости  50°, в вертикальной плоскости 90°
Группа условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1

«Алатырь В» ГО 01-250/400-001
с встроенным  ПРА                                        

1040300067 "Алатырь В" ГО-250-001 симм, литой ИУ IP 65 490х410х145 1 шт

1040300068 "Алатырь В" ЖО-250-001 симм, литой ИУ IP 65 490х410х145 1 шт

1040300069 "Алатырь В" ГО-400-001 симм, литой ИУ IP 65 490х410х145 1 шт

1040300070 "Алатырь В" ЖО-400-001 симм, литой ИУ IP 65 490х410х145 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм
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5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ИО/РО/ЖО/ГО.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строи-
тельных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений                                         
Тип  лампы: КГ 220-2000-4 длиной 333 мм;  Тип патрона: R7s (керамический) Германия
КОРПУС, РАМКА светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены порош-
ковым покрытием; 
УЗЕЛ ВВОДА изготовлен из алюминиевого сплава; 
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod» параболический, с двумя плоскостями симметрии;               
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода; 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную) из несгораемого ма-
териала при помощи 3-х болтов М8 через отверстия в скобе крепления;
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  при помощи 2-х пружинных замков. 
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости: вверх  90°, вниз  45 °. 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90°                         
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1  

“Алатырь“ ИО 01-2000                               

1040200060 "Алатырь" ИО 01-2000 IP65 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 65 470x280x393 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строитель-
ных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений                                               
Тип  лампы: КГ 220-1000-5 длиной 189 мм; КГ 220-1500 длиной 254 мм;  Тип патрона: R7s (керамический) Германия
КОРПУС, РАМКА светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены порош-
ковым покрытием
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала  «Аlanod» параболический с двумя плоскостями симметрии;             
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
УЗЕЛ ВВОДА изготовлен из полипропилена; САЛЬНИК резиновый;
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые; 
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную) из несгораемого ма-
териала при помощи 3-х болтов М10 через отверстия в скобе крепления;
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  при помощи 2-х пружинных замков.
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости:вверх   90°, вниз  45 °. 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90° 
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1   

“Алатырь“  ПРОЖЕКТОРЫ  ИО 01-
1000/1500                                         

1040200056 "Алатырь" ИО 01-1000 IP65 
корпус алюминиевый литой  ИУ IP 65 354x258x324 1 шт

1040200057 "Алатырь" ИО 01-1500 IP65 
корпус алюминиевый литой  ИУ IP 65 354x258x324 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм
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5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ИО/РО/ЖО/ГО.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение аэродромов, железнодорожных путей, строительных площадок, карьеров и других
больших открытых пространств.  

Тип  лампы: КГ 220-5000 с гибкими выводами К 27s; Лампа фиксируется в ламподержателях.

КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod».        
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность при помощи 3-х болтов М16 через отверстия в кронштейне 
(скобе крепления)
При  установке  необходимо обеспечить  защиту  лампы  от  попадания  дождя: световое  отверстие  должно  быть  
направлено  в  нижнюю  полусферу и  угол между главной световой осью и горизонтом должен быть не менее 300

Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1  

“Магнус“ ИСУ 01-5000                               

1040200066 "Магнус" ИСУ 01-5000 IP23 ИУ IP 23 771x388x470 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, 
строительных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений                               
Тип  лампы: КГ 220-100/150 длиной 78 мм; Тип патрона: R7s (керамический) Германия
КОРПУС, РАМКА светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены 
порошковым покрытием; 
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod» параболический ассиметричный. 
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
УЗЕЛ ВВОДА изготовлен из полипропилена;
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая; 
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность только из несгораемого материала, на трубу (исп. 10) 
или кронштейн(исп. 11)
ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при помощи 2-х винтов М4.
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости: вверх   90°, вниз   45 °. 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости   60°, в вертикальной плоскости 90°. 
Группа условий эксплуатации  М1 по ГОСТ 17516.1 

“Алатырь“  ИО 02-100/150-10/11                    

1040100001 "Алатырь" ИО 02-100 IP65 корпус алюминиевый литой ИУ IP 65 238х190х87х335/165 1 шт

1040100002 "Алатырь" ИО 02-150 IP65 корпус алюминиевый литой ИУ IP 65 238х190х87х335/165 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм
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5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ИО/РО/ЖО/ГО.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строитель-
ных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений                                                
Тип  лампы: КГ 220-1000-5 длиной 189 мм; КГ 220-1500 длиной 254 мм; 
Тип патрона: R7s (керамический) Германия
КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием; 
РАМКА - выполнена из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищена порошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod» параболический с двумя плоскостями симметрии 
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое;
УЗЕЛ ВВОДА изготовлен из полипропилена;
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода;  
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную) из несгораемого ма-
териала при помощи 3-х болтов М10 через отверстия в скобе крепления; 
ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при помощи 2-х пружинных замков.
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости: вверх  90°, вниз  45 °. 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90°.
Группа условий эксплуатации  М1 по ГОСТ 17516.1

“Алатырь С“  ИО 02-1000/1500                       

1040200061 "Алатырь С" ИО 02-1000 IP55 корпус стальной ИУ IP 55 354x258x324 1 шт

1040200068 "Алатырь С" ИО 02-1500 IP55 корпус стальной ИУ IP 55 354x258x324 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

1040150061 "Алатырь С" ИО 02-500 IP55 корпус стальной ИУ IP 55 213x213x234 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строитель-
ных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений                                                
Тип  лампы: КГ 220-500-5 длиной 118 мм;  Тип патрона: R7s (керамический) Германи
КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием; 
РАМКА - выполнена из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищена порошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod» параболический с двумя плоскостями симметрии 
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое;
УЗЕЛ ВВОДА изготовлен из полипропилена;
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода;  
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную) из несгораемого ма-
териала при помощи 2-х болтов М8 через отверстия в скобе крепления; 
ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при помощи 2-х винтов М4.
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости: вверх  90°, вниз  45 °. 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90°.
Группа условий эксплуатации  М1 по ГОСТ 17516.1 

“Алатырь С“  ИО 02-500                              
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5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ИО/РО/ЖО/ГО.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, 
строительных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений.                               
Тип  лампы: КГ 220-2000-4 длиной 333 мм; Тип патрона: R7s (керамический) Германия
КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием; РАМКА - выполнена из алюминиевого
сплава методом литья под давлением и защищена порошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod» параболический с двумя плоскостями симметрии 
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
УЗЕЛ ВВОДА литой из алюминиевого сплава, с порошковым покрытием;
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода;  
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную) из несгораемого 
материала при помощи 3-х болтов М 8 через отверстия в скобе крепления; 
ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при помощи 2-х пружинных замков.
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости: вверх  90°, вниз  45 °. 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90°.
Группа условий эксплуатации  М1 по ГОСТ 17516.1

“Алатырь С“  ИО 02-2000                             

1040200070 "Алатырь С" ИО 02-2000 IP55 корпус стальной ИУ IP 55 470x280x393 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, 
строительных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений.                               
Тип  лампы: ДРИ/ДНаТ- 250/400; Тип патрона: Е40 
КОРПУС, РАМКА,УЗЕЛ ВВОДА светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и 
защищены порошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала  «Аlanod» параболический, с двумя плоскостями симметрии (симмет-
ричный)
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную) из несгораемого 
материала при помощи 3-х болтов М8 через отверстия в скобе крепления; 
ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при помощи 2-х пружинных замков;
ПРА – независимая; в комплектацию не входит
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90°                         
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1  

“Альтаир Н“ ГО/ЖО 04-250/400-17 
с независимым  ПРА                                  

1040350138 "Альтаир Н" ГО 04-250-17 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x309x423 1 шт

1040350140 "Альтаир Н" ГО 04-400-17 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x309x423 1 шт

1040300058 "Альтаир Н" ЖО 04-250-17 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x309x423 1 шт

1040300060 "Альтаир Н" ЖО 04-400-17 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x309x423 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм
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5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ИО/РО/ЖО/ГО.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строи-
тельных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений.                                        
Тип  лампы: КГ 220-150/200/300/500-5 длиной 118 мм;  
Тип патрона: R7s  (керамический) Германия  
КОРПУС светильника, РАМКА выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены порош-
ковым покрытием; 
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала  «Аlanod» параболический, с двумя плоскостями симметрии;
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
УЗЕЛ ВВОДА изготовлен из полипропилена;
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода;
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную) из несгораемого ма-
териала при помощи 2-х болтов М8 через отверстия в скобе крепления; ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при помощи 2-
х винтов М4.
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости: вверх  90°, вниз  45 °. 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости-50°, в вертикальной плоскости 90° 
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1 

“Альтаир“ ИО 04-500
“Алатырь“ ИО 01- 500                               

1040150059 "Альтаир" ИО 04-500 IP65 
корпус алюминиевый литой  ИУ IP 65 213x213x234 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строи-
тельных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений.                                        
Тип  лампы: ДРИ/ДНаТ- 250/400; 
Тип патрона: Е40
КОРПУС светильника, РАМКА выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены по-
рошковым покрытием;
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала  «Аlanod» параболический,  с двумя плоскостями симметрии (симмет-
ричный)
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную) из несгораемого ма-
териала при помощи 3-х болтов М8 через отверстия в скобе крепления; 
ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при помощи 2-х пружинных замков;
ПРА – пускорегулирующая аппаратура электромагнитная встроенная; 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90°                         
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1                             

“Альтаир В“ ГО/ЖО 04-250/400-27
с встроенным  ПРА                                    

1040350142 "Альтаир В" ГО 04-250-27 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x364x423 1 шт

1040350143 "Альтаир В" ГО 04-400-27 IP54
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x364x423 1 шт

1040300061 "Альтаир В" ЖО 04-250-27 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x364x423 1 шт

1040300063 "Альтаир В" ЖО 04-400-27 IP54 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 54 458x364x423 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

74 1040150060 "Алатырь" ИО 01-500 IP65 
корпус алюминиевый литой  ИУ IP 65 213x213x234 1 шт



5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ИО/РО/ЖО/ГО.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, 
строительных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений.                               
Тип  лампы: КГ 220-1000-5 длиной 189 мм; КГ 220-1500 длиной 254 мм; Тип патрона: R7s  (керамический) Германия  
КОРПУС светильника, РАМКА выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены 
порошковым покрытием; 
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала  «Аlanod» параболический, с двумя плоскостями симметрии;
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
УЗЕЛ ВВОДА изготовлен из полипропилена;
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода;
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную, наклонную) из несгораемого 
материала при помощи 3-х болтов М10 через отверстия в скобе крепления; ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при 
помощи 2-х винтов М4.
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости: вверх  90°, вниз   45 °. 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90° 
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1  

“Альтаир“ 
ИО 04-1000/1500                                   

1040200058 "Альтаир" ИО 04-1000 IP65 
корпус алюминиевый литой  ИУ IP 65 354x258x324 1 шт

1040200059 "Альтаир" ИО 04-1500 IP65 
корпус алюминиевый литой  ИУ IP 65 354x258x324 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, 
строительных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений.                               
Тип  лампы: КГ 220-2000-4 длиной 333 мм;  Тип патрона: R7s  (керамический) Германия  
КОРПУС светильника, РАМКА выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены порош-
ковым покрытием; ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod» параболический с двумя плоскостями сим-
метрии
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; УЗЕЛ ВВОДА изготовлен из алюминиевого сплава;
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод в узле ввода;
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную,наклонную) из несгораемого мате-
риала при помощи 3-х болтов М8 через отверстия в скобе крепления; 
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  при помощи 2-х пружинных замков.
Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости:вверх 90°, вниз  45 °. 
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 50°, в вертикальной плоскости 90°                         
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1  

“Альтаир“
ИО 04-2000                                         

1040200069 "Альтаир" ИО 04-2000 IP65 
корпус алюминиевый литой ИУ IP 65 470x280x393 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм
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5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ИО/РО/ЖО/ГО.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строитель-
ных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений, стендов.                                
Тип  лампы: ДРИ - 70/100/150;  
Тип патрона: Rх7s  (керамический) Германия  
КОРПУС светильника, РАМКА выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены порош-
ковым покрытием; 
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod» параболический с двумя плоскостями симметрии
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную,наклонную) из несгораемого мате-
риала при помощи 3-х болтов М8 через отверстия в скобе крепления;
ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при помощи 4-х винтов; ПРА –  электромагнитная встроенная;
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости-50°, в вертикальной плоскости 90° 
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1  

“Алиот“   ГО 10-70/100/150 
с встроенным  ПРА                                   

1040350132 "Алиот" ГО 10-70-03 IP54 
корпус алюминиевый литой  ИУ IP 54 320x354x258 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строитель-
ных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений, стендов.                                
Тип  лампы: ДРИ - 70/100/150;  
Тип патрона: R7s  (керамический) Германия  
КОРПУС светильника, РАМКА выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены порош-
ковым покрытием; 
ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Аlanod» параболический с двумя плоскостями симметрии
СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое; 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ – резиновые, паронитовые;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность (горизонтальную, вертикальную,наклонную) из несгораемого мате-
риала при помощи 3-х болтов М8 через отверстия в скобе крепления;
ЗАПИРАНИЕ  осуществляется  при помощи 4-х винтов; ПРА –  электромагнитная встроенная;
Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости-50°, в вертикальной плоскости 90° 
Группа условий эксплуатации  М2 по ГОСТ 17516.1  

«Алиот» ГО 10-70/100/150
с встроенным  ПРА                                      

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

1040300064 "Алиот" ГО-070-001 ассиметр., литой ИУ IP 65 445х250х85 1 шт

1040300065 "Алиот" ГО-100-001 ассиметр., литой ИУ IP 65 445х250х85 1 шт

1040300066 "Алиот" ГО-150-001 ассиметр., литой ИУ IP 65 445х250х85 1 шт76
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Светильник ДКУ 01 разработан для замены светильников РКУ с
лампой 250Вт и ЖКУ с лампой 150Вт.

Сфера применения светильника ДКУ 01:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- освещение территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения,
- освещение открытых площадей производственного назначения.
- освещение внутридворовых территорий
- освещение пешеходных зон
- освещение подходов к подъездам жилых домов

Корпус светильника изготовлен из стали и алюминия
Степень защиты IP65
Климатическое исполнение УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током I
Срок службы не менее 10 лет.
Светильник устанавливается на Г-образном кронштейне опор
под углом 15-200 к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48мм.
Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из
алюминия.
Рекомендуемая высота установки светильника 6-15 м.

Основные преимущества:
1. Преимущества в сравнении со светильниками РКУ-250/ЖКУ-
150
- в сравнении с традиционным светильником РКУ-250: потребляет
на 72% меньше электроэнергии.
- в сравнении с традиционным светильником ЖКУ-150: излучает
более комфортный белый свет с цветовой температурой 5000-
7000К, потребляет на 53% меньше электроэнергии.
2. Преимущество в качестве освещения: более равномерная
освещенность на поверхности дорожного полотна
3. Экономичность: потребляемая мощность менее 95 Вт!
4. Наличие специального соединителя «Кабель-Кабель», 
который:
- для подключения светильника через соединитель 
НЕ требуется зачищать провода,
- обеспечивает подключению светильника степень защиты IP68,
- легко размещается внутри трубы-кронштейна опоры освещения,
благодаря своим малым размерам.

Технические характеристики:
Рабочая температура -40 + 55 С
Напряжение питания ~ 220 В / 50 Гц
Мощность потребляемая <95 Вт
Световой поток 8000 лм
Цветовая температура CCT 5000K
Индекс цветопередачи CRI Ra> 80
Класс светораспределения П
Кривая силы света (тип) Ш
Ресурс светодиодного модуля 50 000 ч
Защита от поражения электрическим током    I
Габариты 600х160х105 мм
Вес 5,7 кг

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ
проводов подводимого кабеля благодаря 
инновационному соединителю кабель-кабель
THP391, IP68, 22 мм:

“Проспект” ДКУ 01 

1030450036 "Проспект LED" ДКУ 01-80-101 ИУ 80 w 90 65 5,4 0,95 1 шт.

Наименование светильникаБаркод Модуль LED
КПД %,

не менее

IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Коэффициент
мощности
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Светильник ДКУ 02 разработан для замены светильников РКУ с
лампой 250Вт и ЖКУ с лампой 150Вт.

Сфера применения светильника ДКУ 02:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- освещение территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения,
- освещение открытых площадей производственного назначения.
- освещение внутридворовых территорий
- освещение пешеходных зон
- освещение подходов к подъездам жилых домов

Корпус светильника изготовлен из стали и алюминия
Степень защиты IP65
Климатическое исполнение УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током I
Срок службы не менее 10 лет.
Светильник устанавливается на Г-образном кронштейне опор
под углом 15-200 к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48мм.
Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из
алюминия.
Рекомендуемая высота установки светильника 6-15 м.

Основные преимущества:
1. Преимущества в сравнении со светильниками 

РКУ-250/ЖКУ-150
- в сравнении с традиционным светильником РКУ-250: потребляет
на 72% меньше электроэнергии.
- в сравнении с традиционным светильником ЖКУ-150: излучает
более комфортный белый свет с цветовой температурой 5000-
7000К, потребляет на 53% меньше электроэнергии.
2. Преимущество в качестве освещения: более равномерная
освещенность на поверхности дорожного полотна
3. Экономичность: потребляемая мощность менее 95 Вт!
4. Наличие специального соединителя «Кабель-Кабель», который:
- для подключения светильника через соединитель НЕ требуется
зачищать провода,
- обеспечивает подключению светильника степень защиты IP68,
- легко размещается внутри трубы-кронштейна опоры освещения,
благодаря своим малым размерам.

Технические характеристики:
Рабочая температура -40 + 55 С
Напряжение питания ~ 220 В / 50 Гц
Мощность потребляемая <95 Вт
Световой поток 8000 лм
Цветовая температура CCT 5000K
Индекс цветопередачи CRI Ra> 80
Класс светораспределения П
Кривая силы света (тип) Ш
Ресурс светодиодного модуля 50 000 ч
Габариты 580х180х135 мм
Вес 5,8 кг

“Проспект” ДКУ 02 

1030450037 "Проспект LED" ДКУ 02-80-101 ИУ 80 w 90 65 5,8 0,95 1 шт.

Наименование светильникаБаркод Модуль LED
КПД %,

не менее

IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Коэффициент
мощности

6.1. Светильники для уличного освещения консольные светодиодные.
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Исполнение 001 (Классика)                 Исполнение 002 (Антиблик)
Исполнение 003 (без стекла)

"Фаворит" РКУ, ЖКУ Серия 66                   

Сфера применения:
J освещение улиц, дорог
J освещение площадей,
J освещение стоянок,
J освещение железнодорожных платформ,
J территорий учебноJобразовательных учреждений,
J освещение открытых площадей спортивного назначения.
J освещение открытых площадей производственного
назначения. 
Особенности устройства и монтажа:
Корпус изготовлен из стального проката и покрыт
порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек
закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной
пластмассы серого цвета, что облегчает вес светильника и
исключает коррозию.  Отражатель изготовлен в Италии
методом глубокой вытяжки из высококачественного
алюминиевого проката, химически полирован и имеет
светоотражающее анодированное покрытие. Рассеиватель
имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую
высокую степень защиты оптического отсека светильника J
IP 65. Рассеиватель фиксируется на отражателе с помощью
крючка и двух защелок.
Светильники выпускаются в трех модификациях:
J модель 001(Классика) комплектуется объёмным,
формованным рассеивателем из светостабилизированного
поликарбоната с уплотнительной прокладкой из фетра
(при транспортировке вставляется внутрь отражателя в
перевернутом виде). Светильник предназначен для
установки как на магистральных дорогах, так и на
городских улицах;
J модель 002 (Антиблик) комплектуется плоским,
закалённым стеклом с резиновой уплотнительной
прокладкой. Предназначен как для установки на
магистральных дорогах, так и на городских улицах.
Светильники крепятся к кронштейну с помощью двух
хомутов, обеспечивающих жесткую фиксацию, хомуты
скрыты внутри корпуса. 
Светильники устанавливаются на ГJ образном кронштейне
опор под углом   15J200 к горизонту. Диаметр трубы
кронштейна 48 мм. Рекомендуемая высота установки
светильника 6J12 м.
J модель 003 светильник без стекла.
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У1.
Светильник выпускается согласно ТУ 3461J003J00109639
в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598J1, ГОСТ Р МЭК
598J2J3, ГОСТ 8045. 
Класс защиты от поражения электрическим током I. Срок
службы не менее 10 лет.
Обслуживание светильника:
Для технического обслуживания светильника необходимо
снять крышку, отвернув специальный невыпадающий винт с
пластмассовой головкой J это обеспечит свободный доступ
в отсек ПРА и к узлу  крепления светильника на кронштейн опоры.
Для замены лампы в светильнике необходимо открыть два замка прижимающих рассеиватель к отражателю, при этом
рассеиватель повисает на крючке, которым он соединен с отражателем, что позволяет исключить падение
рассеивателя и облегчает процесс замены лампы.
Сборку светильника производить в обратной последовательности.
Преимущества
J Корпус светильника не подвержен коррозии
J Отражатель имеет высококачественное химическое полирование отражающей поверхности и качественное
защитное анодирование поверхности обеспечивающие высокий коэффициент  отражения света и долговечность
эксплуатации,  профессионально просчитанный и исполненный профиль отражающей поверхности обеспечивает
отличное светораспределение на  освещаемой поверхности и отсутствие ослепляющего эффекта.
J Рассеиватель:
1) в светильнике Фаворит Классика J рассеиватель выполнен из светостабилизированного поликарбоната с
герметизирующей прокладкой, ударопрочен и сохраняет светопропускную способность в течение всего срока
эксплуатации. В отличие от аналогов при хранении и транспортировке рассеиватель вставляется внутрь
отражателя, при этом между рассеивателем и отражателем прокладывают защитную прокладку, светильник
укладывается в прочную малогабаритную картонную коробку, позволяющую обеспечить 40% экономию
полезной площади при хранении и транспортировке. 
2) в светильнике Фаворит Антиблик J рассеиватель выполнен из закаленного стекла с герметизирующей прокладкой и
устройством от выпадения стекла при замене лампы. Плоское, силикатное, закаленное стекло обеспечивает
равномерное распределение света, что позволяет значительно снизить слепящее действие, сохраняет прозрачность
при длительной эксплуатации. Светильник  спроектирован и изготовлен с учетом современных европейских
требований по исключению бокового ослепляющего эффекта водителей движущихся по дороге, а также пешеходов.
J Аппаратный отсек сконструирован с учетом современных требований к узлу крепления к консоли, герметичности
отсека, а также удобству обслуживания.
J Наличие импортного ПРА в светильниках ЖКУ 66 серии даёт возможность использовать в них не только лампу ДНат,
но и лампу ДРИ, то есть как светильник ГКУ.
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1030100202 "Фаворит" ЖКУ 66- 70-001 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 70 Е 27 78 23/65 5,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100203 "Фаворит" ЖКУ 66- 70-002 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 70 Е 27 78 23/65 5,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100172 "Фаворит" ЖКУ 66-100-001 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 100 Е 40 72 23/65 5,3 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100168 "Фаворит" ЖКУ 66-100-002 с плоским стек-
лом компл.имп. ИУ

ДНат 100 Е 40 67 23/65 5,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100174 "Фаворит" ЖКУ 66-150-001 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 150 Е 40 70 23/65 5,8 есть 0,85 1 шт.
640*290*180 мм

1030100169 "Фаворит" ЖКУ 66-150-002 с плоским стек-
лом компл.имп. ИУ

ДНат 150 Е 40 70 23/65 6,0 есть 0,85 1 шт.
640*290*180 мм

1030100176 "Фаворит" ЖКУ 66-250-001 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 250 Е 40 71 23/65 6,7 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100167 "Фаворит" ЖКУ 66-250-002 с плоским стек-
лом компл.имп. ИУ

ДНат 250 Е 40 71 23/65 7,0 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100178 "Фаворит" РКУ 66-250-001 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДРЛ 250 Е 40 65 23/65 6,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030050188 "Фаворит" РКУ 66-250-002 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДРЛ 250 Е 40 63 23/65 6,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

ЖКУ 66J150J002 с плоским стеклом угол 00

ЖКУ 66J150J003 без стекла угол 900 ЖКУ 66J250J002 со стеклом угол 00 ЖКУ 66J250J002 со стеклом угол 900

ЖКУ 66J250J003 без стекла угол 00 ЖКУ 66J250J003 без стекла угол 900

ЖКУ 66J150J002 с плоским стеклом угол 900 ЖКУ 66J150J003 без стекла угол 00

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь КПД %,
не менее

IP дросс /
IP оптич. отсека

Масса,
кг

Конденсатор Коэффициент
мощности
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Исполнение 01 (Классика)                 Исполнение 02 (без стекла), 
03 (Антиблик)

"Фотон" РКУ, ЖКУ Серия 16                   
Сфера применения:
J освещение улиц, дорог
J освещение площадей,
J освещение железнодорожных платформ,
J территорий учебноJобразовательных учреждений,
J освещение открытых площадей спортивного назначения.
J освещение открытых площадей производственного
назначения. Особенности устройства и монтажа:
Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой
краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается
крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого
цвета, что облегчает вес светильника и исключает коррозию.
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У1.
Отражатель изготовлен в Италии методом глубокой вытяжки из
высококачественного алюминиевого проката, покрашен серой
порошковой краской в цвет корпуса и имеет
светоотражающее анодированное покрытие. Рассеиватель
имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую
степень защиты оптического отсека светильника J IP 65.
Рассеиватель фиксируется на отражателе с помощью крючка и
двух защелок.
Светильники выпускаются в трех модификациях:
J модель 01(Классика) комплектуется объёмным, формованным
рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната с
уплотнительной прокладкой из фетра (при транспортировке
вставляется внутрь отражателя в перевернутом виде).
Светильник предназначен для установки как на магистральных
дорогах, так и на городских улицах;
- модель 02 - без стекла
J модель 03 (Антиблик) комплектуется плоским, закалённым
стеклом с резиновой уплотнительной прокладкой.
Предназначен как для установки на магистральных дорогах,
так и на городских улицах.
Светильники крепятся к кронштейну с помощью двух хомутов,
обеспечивающих жесткую фиксацию, хомуты скрыты внутри
корпуса. 
Светильники устанавливаются на ГJ образном кронштейне
опор под углом   15J200 к горизонту. Диаметр трубы
кронштейна 48 мм. Рекомендуемая высота установки
светильника 6J12 м.
J модель 003 светильник без стекла.
Светильник выпускается согласно ТУ 3461J003J00109639 в
соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598J1, ГОСТ Р МЭК 598J2J3,
ГОСТ 8045. 
Класс защиты от поражения электрическим током I. 
Срок службы не менее 10 лет.
Обслуживание светильника:
Для технического обслуживания светильника необходимо снять крышку, отвернув специальный невыпадающий винт с
пластмассовой головкой J это обеспечит свободный доступ в отсек ПРА и к узлу  крепления светильника на кронштейн
опоры.
Для замены лампы в светильнике необходимо открыть два замка прижимающих рассеиватель к отражателю, при этом
рассеиватель повисает на крючке, которым он соединен с отражателем, что позволяет исключить падение рассеивателя и
облегчает процесс замены лампы.
Сборку светильника производить в обратной последовательности.
Преимущества
J Корпус светильника не подвержен коррозии
J Отражатель имеет высококачественное химическое полирование отражающей поверхности и качественное защитное
анодирование поверхности обеспечивающие высокий коэффициент  отражения света и долговечность эксплуатации,
профессионально просчитанный и исполненный профиль отражающей поверхности обеспечивает отличное
светораспределение на  освещаемой поверхности.
J Рассеиватель:
1) в светильнике Фотон Классика J рассеиватель выполнен из светостабилизированного поликарбоната с герметизирующей
прокладкой, ударопрочен и сохраняет светопропускную способность в течение всего срока эксплуатации. 
В отличие от аналогов при хранении и транспортировке рассеиватель вставляется внутрь отражателя, при этом между
рассеивателем и отражателем прокладывают защитную прокладку, светильник укладывается в прочную
малогабаритную картонную коробку, позволяющую обеспечить 40% экономию полезной площади при хранении и
транспортировке. 
2) в светильнике Фотон Антиблик J рассеиватель выполнен из закаленного стекла с герметизирующей прокладкой и
устройством от выпадения стекла при замене лампы. Плоское, силикатное, закаленное стекло обеспечивает равномерное
распределение света, что позволяет значительно снизить слепящее действие, сохраняет прозрачность при длительной
эксплуатации. Светильник  спроектирован и изготовлен с учетом современных европейских требований по исключению
бокового ослепляющего эффекта водителей движущихся по дороге, а также пешеходов.
J Аппаратный отсек сконструирован с учетом современных требований к узлу крепления к консоли, герметичности отсека, а
также удобству обслуживания.
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1030100244 "Фотон" ГКУ 16- 70-01 со стеклом компл.имп.
ИУ

ДРИ 70 Е 27 78 23/65 5,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030100245 "Фотон" ГКУ 16- 70-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДРИ 70 Е 27 78 23/65 5,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030100247 "Фотон" ГКУ 16-100-01 со стеклом компл.имп.
ИУ

ДРИ 100 Е 40 72 23/65 5,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030100248 "Фотон" ГКУ 16-100-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДРИ 100 Е 40 72 23/65 5,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030100250 "Фотон" ГКУ 16-150-01 со стеклом компл.имп.
ИУ

ДРИ 150 Е 40 70 23/65 5,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100251 "Фотон" ГКУ 16-150-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДРИ 150 Е 40 70 23/65 5,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100253 "Фотон" ГКУ 16-250-01 со стеклом компл.имп.
ИУ

ДРИ 250 Е 40 71 23/65 6,0 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100254 "Фотон" ГКУ 16-250-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДРИ 250 Е 40 71 23/65 6,0 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100256 "Фотон" ГКУ 16-400-01 со стеклом компл.имп.
ИУ

ДРИ 400 Е 40 72 23/65 6,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100274 "Фотон" ГКУ 16-400-01Л со стеклом
компл.имп. ИУ

ДРИ 400 Е 40 70 23/65 6,3 есть 0,85 1 шт.
640*290*180 мм

1030100214 "Фотон" ЖКУ 16- 70-01 со стеклом компл.имп.
ИУ

ДНат 70 Е 27 78 23/65 5,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030100215 "Фотон" ЖКУ 16- 70-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 70 Е 27 78 23/65 5,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030100217 "Фотон" ЖКУ 16-100-01 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 100 Е 40 72 23/65 5,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030100218 "Фотон" ЖКУ 16-100-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 100 Е 40 72 23/65 5,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030100220 "Фотон" ЖКУ 16-150-01 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 150 Е 40 70 23/65 5,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100221 "Фотон" ЖКУ 16-150-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ 

ДНат 150 Е 40 70 23/65 5,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100223 "Фотон" ЖКУ 16-250-01 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 250 Е 40 71 23/65 6,0 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100224 "Фотон" ЖКУ 16-250-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 250 Е 40 71 23/65 6,0 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030100226 "Фотон" ЖКУ 16-400-01 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 400 Е 40 72 23/65 6,5 есть 0,87 1 шт.
640*290*180 мм

1030050192 "Фотон" РКУ 16-125-01 со стеклом компл.имп.
ИУ

ДРЛ 125 Е 27 72 23/65 5,5 есть 0,93 1 шт.
640*290*180 мм

1030050194 "Фотон" РКУ 16-125-02 без стекла компл.имп.
ИУ

ДРЛ 125 Е 27 65 23/23 5,2 есть 0,93 1 шт.
640*290*180 мм

1030050193 "Фотон" РКУ 16-125-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДРЛ 125 Е 27 63 23/65 5,5 есть 0,93 1 шт.
640*290*180 мм

1030050195 "Фотон" РКУ 16-250-01 со стеклом компл.имп.
ИУ

ДРЛ 250 Е 40 78 23/65 6,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030050197 "Фотон" РКУ 16-250-02 без стекла компл.имп.
ИУ

ДРЛ 250 Е 40 78 23/23 6,3 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

1030100185 "Фотон" РКУ 16-250-03 с плоским стеклом
компл.имп. ИУ

ДРЛ 250 Е 40 78 23/65 6,5 есть 0,985 1 шт.
640*290*180 мм

ЖКУ 16J150J002 с плоским стеклом угол 00

ЖКУ 16J150J003 без стекла угол 900

ЖКУ 16J250J002 со стеклом угол 00 ЖКУ 16J250J002 со стеклом угол 900

ЖКУ 16J250J003 без стекла угол 00 ЖКУ 16J250J003 без стекла угол 900

ЖКУ 16J150J002 с плоским стеклом угол 900 ЖКУ 16J150J003 без стекла угол 00

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь КПД %,
не менее

IP дросс /
IP оптич. отсека

Масса,
кг

Конденсатор Коэффициент
мощности
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“Форвард 1”,“Форвард 2” РКУ, ЖКУ, ГКУ, ЛКУ Серия 44, 45  

РКУ, ЖКУ, ГКУ, ЛКУ                                                 РКУ, ЖКУ, ГКУ, ЛКУ
Серия 44  “Форвард 1”                                          Серия 45  “Форвард 2”

РКУ, ЖКУ, ГКУ Серия 45  “Форвард 2”

РКУ, ЖКУ, ГКУ Серия 44  “Форвард 1”

1030050190 "Форвард 1" РКУ 44-250-001 
со стеклом компл.имп. ИУ

ДРЛ 250 Е 40 60 65 5,5 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100186 "Форвард 1" ЖКУ/ГКУ 44-150-001 со
стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 150 Е 40 60 65 5,3 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100187 "Форвард 1" ЖКУ/ГКУ 44-250-001 со
стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 250 Е 40 60 65 6,5 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030050189 "Форвард 2" РКУ 45-125-001 
со стеклом компл.имп. ИУ

ДРЛ 125 Е 27 60 65 4,4 есть 0,85 1 шт.
640*290*180 мм

1030100188 "Форвард 2" ЖКУ/ГКУ 45- 70-001
со стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 70 Е 27 77 65 4,4 есть 0,97 1 шт.
640*290*180 мм

1030100189 "Форвард 2" ЖКУ/ГКУ 45-100-001 со
стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 100 Е 40 73 65 4,5 есть 0,885 1 шт.
640*290*180 мм

1030100190 "Форвард 2" ЖКУ/ГКУ 45-150-001 со
стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 150 Е 40 76 65 4,9 есть 0,93 1 шт.
640*290*180 мм

1030100200 "Форвард 2" ЛКУ 45-001 
со стеклом ИУ

КЛЛ 105 Е 27 60 65 1,8 - J 1 шт.
640*290*180 мм

1030100201 "Форвард 1" ЛКУ 44-001 
со стеклом ИУ 

КЛЛ 250 Е 40 60 65 2,3 - J 1 шт.
705*325*230 мм

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь КПД %,
не менее

IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Конденсатор Коэффициент
мощности

Сфера применения для РКУ, ЖКУ, ГКУ:
J освещение улиц, дорог
J освещение площадей,
J освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
J освещение железнодорожных платформ,
J освещение территорий учебноJобразовательных учреждений,
J освещение открытых площадей спортивного назначения,
J освещение открытых площадей производственного назначения. 
Сфера применения для ЛКУ:
J освещение внутридворовых территорий
J освещение пешеходных зон
J освещение подходов к подъездам жилых домов
Корпус светильника изготовлен методом глубокой вытяжки из
алюминиевого проката и имеет светоотражающее анодированное
покрытие внутри и снаружи.
Защитное стекло изготавливается из светостабилизированного
поликарбоната с уплотнительной войлочной прокладкой, крепится
на корпусе с помощью крючка и двух защелок.
Войлочная прокладка защищает приборный и ламповый отсек от
пыли и влаги.
Степень защиты J IP 65 
Климатическое исполнение У 1.
Класс защиты от поражения электрическим током I.
Срок службы не менее 10 лет.
Светильник устанавливается на ГJ образном кронштейне опор под
углом 15J200 к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48мм. 
Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из
алюминия. Рекомендуемая высота установки светильника РКУ, ЖКУ,
ГКУ 6J15 м.
Рекомендуемая высота установки светильника ЛКУ 4J8 м.
Светильник выпускают согласно ТУ 3461J004J00109639 в
соответствии с
ГОСТ Р МЭК 60598J1, ГОСТ Р МЭК 598J2J3, ГОСТ 8045.
Обслуживание светильника:
Для подсоединения светильника к сети и замены лампы необходимо
открыть два замка, прижимающих защитное стекло к корпусу,
защитное стекло повисает на крючке, которым оно соединено с
корпусом и не мешает при замене лампы, подсоединению к сети и
обслуживании приборного отсека.
Сборку светильника производить в обратной последовательности.
Для РКУ, ЖКУ, ГКУ:
Для работы с элементами приборного отсека отвернуть два

барашковых винта крышки , крышка повисает на петлях и
обеспечивает доступ к элементам приборного отсека.
Крышка с установленными элементами приборного отсека легко

снимается с петель, что позволяет производить блочную замену.
Для подключения и обслуживания светильников данной серии
монтажнику из инструментов потребуется только отвертка для
подключения питания к клемной колодке.
Для ЛКУ:
Для подключения светильника к сети необходимо пропустить
провода через консоль, ввести их внутрь светильника через
изоляционную втулку, пропустить через зажим провода и
подключить к клеммной колодке согласно маркировке.
Основным преимуществом ЛКУ 44 и 45 серии является
возможность применения в них компактных люминисцентных
ламп повышенной мощности.
Для светильников ЛКУ 44 J 45 серии рекомендуется использовать
КЛЛ лампу, предназначенную для применения в сетях переменного
тока с напряжением 220В и частотой 50Гц, с габаритами близкими
к 400 x ∅127 мм и цоколем Е40 для ЛКУ 44 и с габаритами
близкими к 322 x ∅ 88 мм и цоколем Е27 для ЛКУ 45.

ЛКУ Серия 44 “Форвард 1”, 45 “Форвард 2”
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"Фотон" ЖКУ, ГКУ Серия 16Л

1030100272 "Фотон" ГКУ 16-250-01Л со стеклом
компл.имп. ИУ

ДРИ 250 Е 40 75 23/54 7,0 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100274 "Фотон" ГКУ 16-400-01Л со стеклом
компл.имп. ИУ 

ДРИ 400 Е 40 75 23/54 8,6 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100293 "Фотон" ЖКУ 16-150-01Л  со стеклом 
компл.имп ИУ

ДНат 150 Е 40 75 23/54 6,0 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100207 "Фотон" ЖКУ 16-250-01Л со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 250 Е 40 75 23/54 7,0 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100209 "Фотон" ЖКУ 16-400-01Л со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 400 Е 40 75 23/54 8,6 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь КПД %, не
менее

IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Конденсатор Коэффициент
мощности

Сфера применения:

- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение железнодорожных платформ,
- территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения.
- освещение открытых площадей производственного 

назначения.
Особенности устройства и монтажа:
Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошко-
вой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается
крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого
цвета, что облегчает вес светильника и исключает коррозию.
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У1.
Отражатель
изготовлен  методом глубокой вытяжки из высококачествен-
ного алюминиевого проката, покрашен серой порошковой
краской в цвет корпуса и имеет светоотражающее анодиро-
ванное покрытие. Рассеиватель имеет уплотнительную
прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптиче-
ского отсека светильника - IP 65. Рассеиватель фиксируется
на светильнике с помощью двух крючков и двух защелок. Све-
тильнк комплектуется объёмным, формованным рассеивате-
лем из светостабилизированного поликарбоната с
уплотнительной прокладкой из кремнийорганической резины. 
Светильник предназначен для установки как на магистральных дорогах, так и на городских улицах;
Светильники крепятся к кронштейну с помощью двух хомутов,обеспечивающих жесткую фиксацию, хомуты скрыты
внутри корпуса.
Светильники устанавливаются на Г- образном кронштейне опор под углом 15-200 к горизонту. Диаметр трубы крон-
штейна 48 мм.
Рекомендуемая высота установки светильника 6 -12 м.
Светильник выпускается согласно ТУ 3461-003-00109639 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598K1, ГОСТ Р МЭК
598-2-3, ГОСТ 8045.
Класс защиты от поражения электрическим током I.
Срок службы не менее 10 лет.
Обслуживание светильника:
Для технического обслуживания светильника необходимо снять крышку, отвернув специальный невыпадающий винт с
пластмассовой головкой - это обеспечит свободный доступ в отсек ПРА и к узлу крепления светильника на кронштейн
опоры.
Для замены лампы в светильнике необходимо открыть два замка прижимающих рассеиватель к отражателю, при этом
рассеиватель повисает на крючках, которыми он соединен с корпусом, что позволяет исключить падение рассеива-
теля и облегчает процесс замены лампы.
Сборку светильника производить в обратной последовательности.
Преимущества
- Корпус светильника не подвержен коррозии
- Отражатель имеет высококачественное химическое полирование отражающей поверхности и качественное защит-
ное анодирование
поверхности обеспечивающие высокий коэффициент отражения света и долговечность эксплуатации, 
- Рассеиватель выполнен из светостабилизированного поликарбоната с герметизирующей прокладкой, ударопрочен и
сохраняет светопропускную способность в течение всего срока эксплуатации. 
- Аппаратный отсек сконструирован с учетом современных требований к узлу крепления к консоли, герметичности от-
сека, а также удобству обслуживания.
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"Гелио" ЖКУ, ГКУ Серия 21

Сфера применения:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение железнодорожных платформ,
- территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения.
- освещение открытых площадей производственного назначе-
ния.
Особенности устройства и монтажа:
Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошко-
вой краской серого цвета. 
Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой,
ударопрочной пластмассы серого цвета, что облегчает вес
светильника и исключает коррозию. 
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У1.
Отражатель изготовлен  методом глубокой вытяжки из высо-
кокачественного  алюминиевого проката  и имеет светоотра-
жающее анодированное покрытие. 
Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечи-
вающую высокую степень защиты оптического отсека светиль-
ника - IP 54. 
Рассеиватель фиксируется на светильникес помощью двух
крючков и двух защелок.
Светильнк комплектуется объёмным, формованным
рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната
с уплотнительной прокладкой из кремнийорганической ре-
зины. 
Светильник предназначен для установки как на магистраль-
ных дорогах, так и на городских улицах;
Светильники крепятся к кронштейну с помощью двух хомутов, обеспечивающих жесткую фиксацию, хомуты скрыты
внутри корпуса.
Светильники устанавливаются на Г- образном кронштейне опор под углом 15-200 к горизонту. 
Диаметр трубы кронштейна 48 мм.
Рекомендуемая высота установки светильника 6 -12 м.
Светильник выпускается согласно ТУ 3461-003-00109639 в
соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598K1, ГОСТ Р МЭК 598-2-3, ГОСТ 8045.
Класс защиты от поражения электрическим током I.
Срок службы не менее 10 лет.
Обслуживание светильника:
Для технического обслуживания светильника необходимо снять крышку, отвернув специальный невыпадающий винт с
пластмассовой головкой - это обеспечит свободный доступ в отсек ПРА и к узлу крепления светильника на кронштейн
опоры.
Для замены лампы в светильнике необходимо открыть два замка прижимающих рассеиватель к отражателю, при этом
рассеиватель повисает на крючках, которыми он соединен с корпусом, что позволяет исключить падение рассеива-
теля и облегчает процесс замены лампы.
Сборку светильника производить в обратной последовательности.
Преимущества
- Корпус светильника не подвержен коррозии
- Отражатель имеет высококачественное химическое полирование отражающей поверхности и качественное 
защитное анодирование
поверхности обеспечивающие высокий коэффициент отражения света и долговечность эксплуатации, 
- Рассеиватель выполнен из светостабилизированного поликарбоната с герметизирующей прокладкой,
ударопрочен и сохраняет светопропускную способность в течение всего срока эксплуатации. 
- Аппаратный отсек сконструирован с учетом современных требований к узлу крепления к консоли, герметичности
тсека, а также удобству обслуживания.

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Конденсатор Коэффициент
мощности

1030100318 "Гелио" ЖКУ 21-070-04 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 70 Е 27 54/23 5,0 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100319 "Гелио" ЖКУ 21-100-04 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 100 Е 40 54/23 5,1 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100320 "Гелио" ЖКУ 21-150-04 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 150 Е 40 54/23 5,6 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100321 "Гелио" ЖКУ 21-250-04 со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 250 Е 40 54/23 7,0 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

650*270*265 мм
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"Галилео 1", "Галилео 2", "Галилео 3" ЖКУ Серия 27

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Конденсатор Коэффициент
мощности

Сфера применения:

- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение железнодорожных платформ,
- территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения.
- освещение открытых площадей производственного 

назначения.
Особенности устройства и монтажа:
Корпус изготовлен из алюминия методом литья под давле-
нием и покрыт порошковой краской серого цвета. 
Дроссельный отсек закрывается крышкой, общей с оптиче-
ским отсеком. 
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У1.
Отражатель изготовлен  из высококачественного алюминия
фирмы Alanod и установлен внутрь корпуса.

Соединение крышки и корпуса защищено  уплотнительной
прокладкой из кремнийорганической резины, обеспечиваю-
щей высокую степень защиты всего светильника  - IP 65. 

Рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната
входит в состав корпуса. 

Светильник предназначен для установки как на магистраль-
ных дорогах, так и на городских улицах.
Светильники крепятся к кронштейну с помощью двух хомутов,
обеспечивающих жесткую фиксацию, хомуты скрыты внутри
корпуса.
Светильники устанавливаются на Г- образном кронштейне
опор под углом 15-200 к горизонту. Диаметр трубы крон-
штейна 48 мм.
Рекомендуемая высота установки светильника 6 -12 м.
Светильник выпускается согласно ТУ 3461-003-00109639 в
соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598K1, ГОСТ Р МЭК 598-2-
3, ГОСТ 8045.
Класс защиты от поражения электрическим током I.
Срок службы не менее 10 лет.
Обслуживание светильника:
Для технического обслуживания светильника необходимо от-
крыть замок на боковой поверхности светильника и поднять
крышку  - это обеспечит свободный доступ в отсек ПРА, к узлу
крепления светильника на кронштейн опоры, а также к лампе.
Сборку светильника производить в обратной последователь-
ности.
Преимущества:
- Корпус светильника не подвержен коррозии
- Отражатель имеет высококачественное химическое полиро-
вание отражающей поверхности и качественное защитное
анодирование поверхности обеспечивающие высокий коэф-
фициент отражения света и долговечность эксплуатации, 
- Рассеиватель выполнен из светостабилизированного поли-
карбоната с герметизирующей прокладкой,
ударопрочен и сохраняет светопропускную способность в
течение всего срока эксплуатации. 
- Аппаратный отсек сконструирован с учетом современных
требований к узлу крепления к консоли, герметичности от-
сека, а также удобству обслуживания.

1030100322 "Галилео 1" ЖКУ 27-070-001
со стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 70 Е 27 65/65 6,0 есть 0,85 1 шт.
640*290*180 мм

1030100323 "Галилео 1" ЖКУ 27-100-001
со стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 100 Е 40 65/65 6,1 есть 0,85 1 шт.
640*290*180 мм

1030100324 "Галилео 1" ЖКУ 27-150-001
со стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 150 Е 40 65/65 6,2 есть 0,85 1 шт.
640*290*180 мм

1030100325 "Галилео 2" ЖКУ 27-250-001
со стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 250 Е 40 65/65 7,1 есть 0,85 1 шт.
705*325*230 мм

1030100326 "Галилео 3" ЖКУ 27-400-001 
со стеклом компл.имп. ИУ

ДНат 400 Е 40 65/65 8,2 есть 0,85 1 шт.
805*365*250мм

“Галилео 1”       490х235х145 мм

“Галилео 2”       680х290х190 мм

“Галилео 3”       800х360х240 мм
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"Сура" РКУ, ЖКУ Серия 06 (М)

1030100081 "Сура" ЖКУ 06- 70-009М 
со стеклом ИУ

ДНат 70 Е 27 60 23/53 7,1 есть 0,85 1 шт.
730*300*135 мм

1030100286 "Сура" ЖКУ 06- 70-009М со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 70 Е 27 60 23/53 7,1 есть 0,85 1 шт.
730*300*135 мм

1030050126 "Сура" ЖКУ 06-100 -010М со стеклом ИУ ДНат 100 Е 40 60 23/53 7,6 есть 0,85 1 шт.
730*300*135 мм

1030100270 "Сура" ЖКУ 06-100 -010М со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 100 Е 40 60 23/53 7,6 есть 0,85 1 шт.
730*300*135 мм

1030050127 "Сура" ЖКУ 06-150-011М со стеклом ИУ ДНат 150 Е 40 70 23/53 7,8 есть 0,85 1 шт.
730*300*135 мм

1030100282 "Сура" ЖКУ 06-150-011М со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 150 Е 40 70 23/53 7,8 есть 0,85 1 шт.
730*300*135 мм

1030050128 "Сура" ЖКУ 06-250-012М со стеклом ИУ ДНат 250 Е 40 60 23/53 9,6 есть 0,85 1 шт.
730*300*135 мм

1030100284 "Сура" ЖКУ 06-250-012М со стеклом
компл.имп. ИУ

ДНат 250 Е 40 60 23/53 8,6 есть 0,85 1 шт.
730*300*135 мм

1030050092 "Сура" РКУ 06-125-011М без стекла ИУ ДРЛ 125 Е 27 70 23/23 5,9 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

1030050094 "Сура" РКУ 06-125-011М со стеклом ИУ ДРЛ 125 Е 27 60 23/53 6,3 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

1030050204 "Сура" РКУ 06-125-011М со стеклом
компл.имп. ИУ

ДРЛ 125 Е 27 60 23/53 6,3 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

1030050088 "Сура" РКУ 06-250-012М без стекла ИУ ДРЛ 250 Е 40 70 23/23 7,1 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

1030050095 "Сура" РКУ 06-250-012М со стеклом ИУ ДРЛ 250 Е 40 60 23/53 7,5 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

1030050206 "Сура" РКУ 06-250-012М со стеклом
компл.имп. ИУ

ДРЛ 250 Е 40 60 23/53 7,1 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

Сфера применения:
J освещение улиц, дорог
J освещение площадей,
J освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
J освещение железнодорожных платформ,
J территорий учебноJобразовательных учреждений,
J освещение открытых площадей спортивного назначения.
J освещение открытых площадей производственного
назначения. 

Особенности устройства и  монтажа:
Корпус J отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки
из листовой стали, корпус окрашен атмосферостойкой
порошковой краской, внутренняя часть корпуса покрыта
светоотражающей краской. 
Дроссельный отсек и оптический отсек находятся в общем
корпусе, что исключает прямое проникновение твердых тел
и влаги внутрь светильника. 
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У 1.
Светильники выпускаются как с защитным стеклом из
полиметилметакрилата, так и без него. Уплотняющая
прокладка для стекла изготовлена из резины.
Светильники устанавливаются на ГJ образных кронштейнах
опор под углом 15J200 к горизонту. 
Диаметр трубы кронштейна 48 мм. 
Высота установки светильника 6J12 м.
Светильник крепится к кронштейну с помощью насадки,
являющейся частью корпуса светильника.

Преимущества:
J Корпус светильника окрашен атмосферостойкой
порошковой краской
J Защитное стекло ударопрочно и сохраняет
светопропускную способность с течением длительного
времени.
J Применение корпусаJотражателя позволяет уменьшить
количество деталей и снизить массу и стоимость
светильника.

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь КПД %,
не менее

IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Конденсатор Коэффициент
мощности
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"Фаворит" НКУ, ЛКУ серия 02

1030100197 "Фаворит" НКУ 02-200-001 со стеклом ИУ ЛОН 200 Е 27 60 65 1,7
1 шт.

730*300*135 мм

1030100198 "Фаворит" НКУ 02-200-002 с плоским стеклом ИУ ЛОН 200 Е 27 60 65 1,95
1 шт.

730*300*135 мм

1030100199 "Фаворит" НКУ 02-200-003 без стекла ИУ ЛОН 200 Е 27 70 23 1,2
1 шт.

730*300*135 мм

Наименование светильникаБаркод Тип
ламп Цоколь

КПД %, 
не менее IP оптического отсека Масса, кг

1030500022 "Сура" НКУ 01-200 без стекла ИУ ЛОН 200 Е 27 70 23 2,0
1 шт.

730*300*135 мм

1030100097 "Сура" НКУ 01-200 со стеклом ИУ ЛОН 200 Е 27 60 54 2,5
1 шт.

730*300*135 мм

"Сура"  НКУ, ЛКУ серия 01
Сфера применения:
J освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
J территорий учебноJобразовательных учреждений,
J освещение открытых площадей спортивного назначения.
J освещение открытых площадей производственного
назначения. 
Особенности устройства и монтажа:
Корпус J отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из
листовой стали, корпус окрашен атмосферостойкой
порошковой краской, внутренняя часть корпуса покрыта
светоотражающей краской. 
Светильники выпускаются в климатическом исполнении УХЛ 1,
в двух модификациях: с защитным стеклом и без защитного
стекла.
Светильники устанавливаются на ГJ образных кронштейнах
опор под углом 15J200 к горизонту.
Диаметр трубы кронштейна 48 мм. 
Высота установки светильника 6J12 м. 
Светильники крепятся к кронштейну с помощью насадки,
являющейся частью корпуса светильника.
Преимущества:
Основным преимуществом данного светильника является
предельная простота его конструкции и низкая стоимость.
Светильник выпускается согласно ТУ 3461J012J00109639J07 в
соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598J1, ГОСТ Р МЭК 598J2J3,
ГОСТ 8045. 

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь КПД %, не
менее

IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса, кг

Сфера применения:
J освещение стоянок, 
J территорий гаражных кооперативов, 
J территорий учебноJобразовательных учреждений,
Особенности устройства и монтажа:
Корпус J Отражатель изготовлен в Италии методом глубокой вытяжки
из высококачественного алюминиевого проката, химически
полирован и имеет светоотражающее анодированное покрытие.
Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет
уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень
защиты оптического отсека светильника J IP 65. Рассеиватель
фиксируется на отражателе с помощью крючка и двух защелок.
Светильники выпускаются в климатическом исполнении УХЛ 1, в трех
модификациях: с объемным формованным рассеивателем из
светостабилизированного поликарбоната с уплотнительной
прокладкой (Классик), с рассеивателем из плоского закаленного
стекла с уплотнительной прокладкой (Антиблик) и светильник без
защитного стекла.
В светильнике может применятся как лампа ЛОН, так и КЛЛ.
Светильники устанавливаются на ГJ образных кронштейнах опор под
углом 15J200 к горизонту.
Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из
алюминия .
Диаметр трубы кронштейна 48 мм. 
Высота установки светильника 6J12 м. 
Светильник крепится к кронштейну с помощью насадки, являющейся
частью корпуса светильника.
Преимущества:
Основным преимуществом данного светильника является предельная
простота его конструкции, высокие светотехнические
характеристики, современный эргономичный дизайн, малый вес
светильника.
Светильник выпускается согласно 
ТУ 3461J012J00109639J07 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598J1, 
ГОСТ Р МЭК 598J2J3, ГОСТ 8045. 



”Сура” РКУ Серия 06

1030050106 "Сура" РКУ 06-125-011 
без стекла ИУ

ДРЛ 125 Е 27 60 23/23 5,0 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

1030050105 "Сура" РКУ 06-250-012 
без стекла ИУ

ДРЛ 250 Е 40 60 23/23 5,4 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

1030050186 "Сура" РКУ 06-125-011
со стеклом ИУ

ДРЛ 125 Е 27 60 23/53 5,2 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

1030050187 "Сура" РКУ 06-250-012 
со стеклом ИУ

ДРЛ 250 Е 40 60 23/53 5,8 нет некомпенсирован 1 шт.
730*300*135 мм

Сфера применения:
J освещение улиц, дорог
J освещение площадей,
J освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
J освещение железнодорожных платформ,
J территорий учебноJобразовательных учреждений,
J освещение открытых площадей спортивного назначения.
J освещение открытых площадей производственного
назначения. 

Особенности устройства и монтажа:
Корпус J отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки
из листовой стали, корпус окрашен атмосферостойкой
порошковой краской, внутренняя часть корпуса покрыта
светоотражающей краской. 
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У 1.
Светильники выпускаются с защитным стеклом и без
защитного стекла.
Светильники устанавливаются на ГJ образных кронштейнах
опор под углом 15J200к горизонту. 
Диаметр трубы кронштейна 48 мм. 
Высота установки светильника 6J12 м
Светильник серии 06 крепится к кронштейну с помощью
насадки, скрытой внутри корпуса светильника.

Обслуживание светильника серии 06:
Для технического обслуживания светильника необходимо
вывернуть 2 винта в задней части светильника, повернуть
корпус светильника до вертикального положения. Это
обеспечит свободный доступ к дроссельному отсеку, а
также к насадке для крепления светильника на кронштейн
опоры.
Сборку светильника производить в обратной
последовательности.

Преимущества:
J Корпус светильника окрашен атмосферостойкой
порошковой краской

Наименование светильникаБаркод Тип
ламп

Цоколь КПД %, не
менее

IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Конденсатор Коэффициент
мощности

6.3. Кронштейны для уличных консольных светильников. 
Кронштейны предназначены для крепления консольных светильников с диаметром присоединения 48 мм на опорах
ЛЭП и других приспособленных для этого поверхностях. 
Материал: сталь   
Покрытие: атмосферостойкая порошковая краска

Баркод: 1030500028
Кронштейн КР J 2 
Нагрузка до 7 кг.

Баркод: 1030400018    
Регулируемый угол наклона
Кронштейн КР J 3
Нагрузка до 15 кг.

Баркод:  1030400020    
Регулируемый угол наклона
Кронштейн КР-2М (предназначен для крепле-
ния на столб бандажной лентой)
Нагрузка до 20 кг.
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6.2. Светильники для уличного освещения консольные ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ.
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6.4. Светильники для уличного освещения консольные ЖКУ/ГКУ 
энергосберегающие с ЭПРА.

В светильниках используются электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА).
Основные преимущества светильников с ЭПРА:
1. Уменьшение энергопотребления за счет меньших потерь в ПРА.
2. Cos   = 0,98 - отсутствие реактивных потерь.
3. Постоянная мощность на лампе в широком диапазоне питающих напряжений, что позволяет экономить до 20%
электроэнергии, т.к. светильники работают в условиях ночного пика напряжения, когда напряжение в сети может уве-
личиваться до 10% по СНиП.
4. Экономия при обслуживании светильника благодаря увеличению срока службы ламп и ПРА за счет:
- отсутствия пускового режима что обеспечивает и уменьшение оплавления электродов ламп, уменьшение распыления
электродов;
- отсутствия моментального включения еще горячей лампы при кратковременном выключении питающего напряжения,
ЭПРА не пытается запустить горячую лампу и ожидает ее остывания;
- отсутствия выпрямляющего эффекта при старении лампы, приводящего к перегреву электромагнитного дросселя;
- защиты ЭПРА от короткого замыкания в лампе,
- защиты ЭПРА от попыток запуска лампы при ее перегорании или отсутствии.
5. Малый вес светильника;
6. Бесшумность работы;
7. Отсутствие мерцаний с частотой 100 Гц.

Замена светильников с обычными электромагнитными дросселями (ЭмПРА) на предлагаемые светильники «Фаворит» и
«Фотон» с электронными ПРА может производиться постепенно, без замены коммутационного оборудования в ком-
плексных трансформаторных подстанциях (КТП), замены кабеля и опор. Допускается одновременная работа в одной
осветительной линии светильников и с ЭПРА и с ЭмПРА. Таким образом, экономия происходит с установкой первого
же светильника. Светильник не требует дополнительных устройств, настроек и управления.

Полученные от применения ЭПРА преимущества позволяют экономить до 50% электроэнергии (в случае замены све-
тильников РКУ), а также значительно уменьшить эксплуатационные расходы. Так как используемые в светильниках
ЭПРА не выполняют каких-либо дополнительных функций, то они просты и дешевы.

"Фаворит" РКУ, ЖКУ Серия 66                   

ЭПРА ЭПРА

"Фотон" РКУ, ЖКУ Серия 16                   

1030100262 "Фаворит" ЖКУ 66- 70-001 со стеклом ЭПРА ИУ ДНат 70 Е 27 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100311 "Фаворит" ЖКУ 66-100-001 со стеклом ЭПРА ИУ ДНат 100 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100227 "Фаворит" ЖКУ 66-150-001 со стеклом ЭПРА ИУ ДНат 150 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100205 "Фаворит" ЖКУ 66-250-001 со стеклом ЭПРА ИУ ДНат 250 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100239 "Фотон" ГКУ 16- 70-01 со стеклом ЭПРА ИУ ДРИ 70 Е 27 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100241 "Фотон" ГКУ 16-100-01 со стеклом ЭПРА ИУ ДРИ 100 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100243 "Фотон" ГКУ 16-150-01 со стеклом ЭПРА ИУ ДРИ 150 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100259 "Фотон" ГКУ 16-250-01 со стеклом ЭПРА ИУ ДРИ 250 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100230 "Фотон" ЖКУ 16- 70-01 со стеклом ЭПРА ИУ ДНат 70 Е 27 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100232 "Фотон" ЖКУ 16-100-01 со стеклом ЭПРА ИУ ДНат 100 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100234 "Фотон" ЖКУ 16-150-01 со стеклом ЭПРА ИУ ДНат 150 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100236 "Фотон" ЖКУ 16-250-01 со стеклом ЭПРА ИУ ДНат 250 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь IP дросс /
IP оптич. отсека



Светильники для уличного освещения консольные ЖКУ/ГКУ энергосберегающие с УЭПРА.
В светильниках используются управляемые электронные пускорегулирующие ап-
параты (УЭПРА).
Основные преимущества светильников с УЭПРА:
1. Уменьшение энергопотребления за счет меньших потерь в ПРА.
2. Cos   = 0,98 - отсутствие реактивных потерь.
3. Постоянная мощность на лампе в широком диапазоне питающих напряжений,
что позволяет экономить до 20% электроэнергии, т.к. светильники работают в
условиях ночного пика напряжения, когда напряжение в сети может увеличиваться
до 10% по СНиП.
4. Для получения еще большего экономического эффекта в светильниках использу-
ется режим управления мощностью - включение режима 50% мощности в ночное
время.  По действующим СНиП 23.05-95 в ночное время, когда интенсивность
движения по доргам снижается допустимо снижать освещенность до 50%. Это дает
экономию в потреблении электроэнергии до 50% летом и 25% зимой.
5. Возможность управлять мощностью светильника позволяет экономить электро-
энергию в начале эксплуатации светильников. При проектировании осветительной
линии закладывается запас на старение и загрязнение светильников. Используя по-
нижение мощности, можно снизить энергопотребление, не используя такой запас в
начале эксплуатации и поднимая мощность по прошествии некоторого времени.
6. Управление мощностью светильников производится по существующим силовым
проводам, без прокладки дополнительных линий управления. Управление про-
изводится всеми светильниками с УЭПРА одновременно. Максимальное количе-
ство управляемых светильников в линии ограничено только расстоянием до блока
управления – до 3 км. Управление может производиться по 1, 2 и 3 фазам одновре-
менно. Блок упаравления имеет стандартный протокол взаимодействия с внешними
управляющими устройствами, позволяющим организовать дистанционное управле-
ние светильниками.
7. Управление мощностью светильников позволяет оптимально включать и снижать
освещение в зависимости от географического положения, облачности, интенсивно-
сти движения транспорта, организовывать сценарии освещения - экономный, стан-
дартный и праздничный.
8. Экономия при обслуживании светильника благодаря увеличению срока службы
ламп и ПРА за счет:
- отсутствия пускового режима что обеспечивает и уменьшение оплавления электро-
дов ламп, уменьшение распыления электродов;
- отсутствия моментального включения еще горячей лампы при кратковременном вы-
ключении питающего напряжения, УЭПРА не пытается запустить горячую лампу и
ожидает ее остывания;
- отсутствия выпрямляющего эффекта при старении лампы, приводящего к перегреву элек-
тромагнитного дросселя;
- защиты УЭПРА от короткого замыкания в лампе,
- защиты УЭПРА от попыток запуска лампы при ее перегорании или отсутствии.
9. Малый вес светильника.
10. Бесшумность работы.
11. Отсутствие мерцаний с частотой 100 Гц.
Замена светильников с обычными электромагнитными дросселями (ЭмПРА) на предлагаемые светильники «Фаворит» и «Фотон» с
управляемыми электронными ПРА может производиться постепенно, без замены коммутационного оборудования в комплексных
трансформаторных подстанциях (КТП), замены кабеля и опор. Допускается одновременная работа в одной осветительной линии
светильников и с УЭПРА и с ЭмПРА. Таким образом, экономия происходит с установкой первого же светильника.
Полученные от применения УЭПРА преимущества позволяют экономить до 70% электроэнергии (в случае замены светильников
РКУ), а также значительно уменьшить эксплуатационные расходы.
Выпускаются также варианты светильников с УЭПРА, позволяющие использовать их в составе систем АСУ наружным 
освещения города. Такие светильники позволяют с диспетчерского пульта управления адресно управлять каждым 
светильником в отдельности и в группе, а также удаленно получать данные о работе светильника - исправности лампы, 
температурном режиме, о переходе в режим пониженной мощности и т.д.

"Фаворит" РКУ, ЖКУ Серия 66               

"Фотон" РКУ, ЖКУ Серия 16                   

1030100298 "Фаворит" ЖКУ 66- 70-001 со стеклом УЭПРА ИУ ДНат 70 Е 27 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100299 "Фаворит" ЖКУ 66-100-001 со стеклом УЭПРА ИУ ДНат 100 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100300 "Фаворит" ЖКУ 66-150-001 со стеклом УЭПРА ИУ ДНат 150 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100301 "Фаворит" ЖКУ 66-250-001 со стеклом УЭПРА ИУ ДНат 250 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100302 "Фотон" ГКУ 16- 70-01 со стеклом УЭПРА ИУ ДРИ 70 Е 27 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100303 "Фотон" ГКУ 16-100-01 со стеклом УЭПРА ИУ ДРИ 100 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100304 "Фотон" ГКУ 16-150-01 со стеклом УЭПРА ИУ ДРИ 150 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100305 "Фотон" ГКУ 16-250-01 со стеклом УЭПРА ИУ ДРИ 250 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100306 "Фотон" ЖКУ 16- 70-01 со стеклом УЭПРА ИУ ДНат 70 Е 27 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100307 "Фотон" ЖКУ 16-100-01 со стеклом УЭПРА ИУ ДНат 100 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100308 "Фотон" ЖКУ 16-150-01 со стеклом УЭПРА ИУ ДНат 150 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

1030100309 "Фотон" ЖКУ 16-250-01 со стеклом УЭПРА ИУ ДНат 250 Е 40 23/65 1 шт.
640*290*180 мм

Наименование светильникаБаркод Тип ламп Цоколь IP дросс /
IP оптич. отсека
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6.4. Светильники для уличного освещения консольные ЖКУ/ГКУ 
энергосберегающие с УЭПРА.

УЭПРА

УЭПРА
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7.1. Светильники специальные антивандальные.

«Холл» ЛПО 56-11-001 с встроенным  ПРА                    

ПРИМЕНЕНИЕ: освещение лифтовых холлов, лестничных площадок и других вспомогательных помещений с временным
пребыванием людей. 
Тип  лампы: КЛЛ 
Тип патрона: G23 
Климатическое исполнение УХЛ 4 
КОРПУС  светильника штампованный стальной, сборка корпуса осуществляется методом точечной сварки ,защищен
порошковым покрытием;
РАССЕИВАТЕЛЬ выполнен из ударопрочного карбоната;
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод;
ПРА - пускорегулирующая аппаратура встроенная электромагнитная; 
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на горизонтальную, вертикальную или наклонную поверхность при помощи дюбелей или
шурупов
ЗАПИРАНИЕ корпуса осуществляется специальными винтами, исключающими вскрытие светильника  без специ-
ального ключа, входящего в комплект поставки; Класс защиты от поражения эл. током - I 
Масса светильника не более 2,1 кг
Группа условий эксплуатации М1 ГОСТ 17516.1-90  

«Туннель»  РПУ  03-125-001; с встроенным  ПРА                       

ПРИМЕНЕНИЕ: освещение подземных пешеходных переходов, предподъездных территорий и других вспомогательных
помещений с временным пребыванием людей
Тип  лампы: ДРЛ 125;
Тип патрона: Е27 
Климатическое исполнение У2
КОРПУС  светильника штампованный стальной, сборка корпуса осуществляется методом точечной сварки ,защищен
порошковым покрытием;
РАССЕИВАТЕЛИ выполнены из ударопрочного карбоната;
ПРА - пускорегулирующая аппаратура встроенная электромагнитная;
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод;                  
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на горизонтальную, вертикальную или наклонную поверхность при помощи дюбелей или
шурупов
ЗАПИРАНИЕ корпуса осуществляется специальными винтами, исключающими вскрытие светильника  без специ-
ального ключа, входящего в комплект поставки; Класс защиты от поражения эл. током - I 
Масса светильника не более 5,3 кг
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1  

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

1030300006 "Холл" ЛПО 56-11-001 
вандалозащищенный ГУ IP 20 374*83*86 3 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

1030300009 "Туннель" РПУ 03-125-001 вандалозащищенный /корпус серый
ИУ IP 20 550*182*134 1 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм



7.2. Светильники специальные сигнальные.

1005550263 "Кольца" 150 НСП 03-60-001 IP53
красный /корпус пластик белый ГУ IP 53 1*Е 27, max 60 w Е 27 пластик белый 10 шт

1005550112 "Кольца" 150 НСП 03-60-001 IP53
красный /корпус фенопласт ГУ IP 53 1*Е 27, max 60 w Е 27 карболит 10 шт

1005550261 "Бочонок" 120 НСП 03-60-001 IP53
красный /корпус пластик белый ГУ IP 53 1*Е 27, max 60 w Е 27 пластик белый 6 шт

1005550111 ""Бочонок" 120 НСП 03-60-001 IP53
красный /корпус фенопласт ГУ IP 53 1*Е 27, max 60 w Е 27 карболит 6 шт

НСП “Бочонок” 

Основание
пластик белый

Основание
фенопласт

НСП “Кольца” 

Основание
пластик белый

Основание
фенопласт

Баркод IPНаименование АрматураЦо-
коль

Источник света*

7.3. Светильники специальные рудничные, герметичные,  пылевлагозащищенные.

«Шахтер»  НСР 01-100-02 «Шахтер»  НСР 02-200-001 «Шахтер»  НСР 01-200-03

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение подземных выработок, угольных шахт, терриконов, а также иных помещений и объектов с высо-
ким содержанием пыли и влаги. 
Тип патрона: Е27
КОРПУС светильника выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищен порошковым покрытием - ком-
плектация 002; корпус стальной , защищенный порошковым покрытием - комплектация 003)
КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием;  
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытитем;
Кабельные вводы уплотнены полиэтиленовыми втулками и оборудованы специальными гайками-заглушками;
Допускается возможность прокладки транзитного кабеля двухфазной трехпроводной сети с сечением жил до 6 мм 2 с наружным
диаметром до 20 мм;
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на крюк (подвес) или на кабель; ЗАПИРАНИЕ осуществляется  при помощи специальных винтов или
гайками-барашками. Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1  

1005600005 "Шахтер" НСР 02-200-001 IP54 корпус алюминие-
вый литой с решеткой ГУ IP 54 210x325 2 шт

1005600003 "Шахтер" НСР 01-100-02 IP54, корпус алюминиевый
литой, с решеткой ГУ IP 54 180x270 4 шт

1005600004 "Шахтер" НСР 01-200-03 IP54, корпус стальной с
решеткой ГУ IP 54 240x295 2 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, LxH мм
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«Буровик»  ГКУ 01-250/400-001                       
с встроенным  ПРА                                            

ПРИМЕНЕНИЕ: освещение буровых вышек, иных объектов бурового комплекса открытых площадок, периметров, строительных
площадок, эстакад, пролетов мостов.

Тип  лампы: ДРИЗ 250-1  или ДРИЗ 250; ДРИЗ 250-2;  ДРИЗ  400
Тип патрона: Е40, имеет  предохранительные  устройства  от вывинчивания  цоколя  лампы    
Климатическое исполнение УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током I
КОРПУС  выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением;
ОТРАЖАТЕЛЬ из листового алюминия, электрохимически осветленный;
ПРА-пускорегулирующая аппаратура встроенная электромагнитная;  
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на опорную поверхность только из несгораемого материала;   
Масса светильника не более 16,5 кг

Конструкция позволяет эксплуатировать светильник в условиях значительной вибрации.

Обеспечивает  горизонтальный разворот относительно основания до 360°,вверх 15°, вниз 60°  

Группа условий эксплуатации М17 по ГОСТ 17516.1-90; 

1030250070 "Буровик" ГКУ 01-250-001 IP65 корпус алюминиевый литой ГУ IP 65 493x515 2 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, мм

7.4. Светильники специальные виброустойчивые  для буровых, карьеров и подвижных сооружений.



РАСШИФРОВКА МАРКИ   РОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
1 ^ буква, обозначающая источник света ^ тип лампы:
Н J накаливания общего назначения. Л J прямая  трубчатая люминес.
Э J эритемная люминесцентная Р J ртутная типа ДРЛ
Г J металогалогенная типа ДРИ, ДРИШ Ж J натриевая типа ДнаТ
Б J бактерицидная К J ксеноновая  трубчатая
И J кварцевоJгалогенная типа КГ                                           Д - светодиоды
2 ^ буква, обозначающая способ установки светильника:
С J подвесной Р J ручной
В J встраиваемый Д J пристраиваемый
Б J настенный Н J настольный, опорный
Т J напольный, венчающий К J консольный, торцевой
П J потолочный Г J головной
3 ^ буква, обозначающая  основное назначение светильника:
П J для промышленных и производственных зданий
О J для общественных зданий
Б J для жилых (бытовых) помещений
У J для наружного освещения
Р J для рудников и шахт
4 ^ двузначное число (09...99), обозначающее номер серии
5 ^ цифра (цифры), обозначающие количество ламп в светильнике
6 ^ цифры, обозначающие мощность ламп, Вт
7 ^ трехзначная цифра (001... 999), обозначающая номер модификации
8 ^ буква и цифра, обозначающие климатическое исполнение и категорию размещения светильников.

РАСШИФРОВКА СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IР
Первая цифра � степень защиты от пыли Вторая цифра � степень защиты от влаги.
0 Не защищено 0 Не защищено
1 Защищено от твердых частиц размером более 50 мм 1 Защищено от капающей воды
2 Защищено от твердых частиц размером более 12,5 мм 2 Защищено от капель воды, падающих под углом 150от вертикали
3 Защищено от твердых частиц размером более 2,5 мм 3 Защищено от дождевания
4 Защищено от твердых частиц размером более 1 мм 4 Защищено от сплошного обрызгивания
5 Пылезащищенное                         5 Защищено от водяных струй во всех направлениях
6 Пыленепроницаемо      6 Защищено от брызг и струй воды, подобных морским накатам

7 Защита при временном непродолжительном погружении в воду
8 Защита при длительном погружении в воду

КЛАСС СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ                                                  КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА
П J прямого света                                                                 К J концентрированная
Н J преимущественно прямого света света                        Г J глубокая
Р J  рассеивающего света Д J косинусная
В J  преимущественно отражающего света Л J полуширокая
О J отраженного света М J равномерная

С J синусная
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
У J   для макроклиматических районов с умеренным климатом
ХЛ J для макроклиматических районов с холодным климатом, использование их за пределами этого района экономически невыгодно
УХЛ J для макроклиматических районов с сухим и умеренно холодным климатом
КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
1 J для эксплуатации на открытом воздухе (влияние совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района)
2 J для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на
открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без
теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков)
3 J для эксплуатации в закрытых помещениях с природной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры,
влажности воздуха, а также влияние песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе (в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных,
деревянных помещениях)
4 J для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых
подземных помещениях)
5 J для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе в шахтах, а также в
таких судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможна длительная влажность на стенах и потолке) .     

1 2 3 4 5 6 7 8

Р К У 06 250 У1012
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТЛЬНИКИ

1.2.1. Светильники настенно-потолочные светодиодные для ЖКХ.

“Селена LED” 

∅ 210 h 40
Модуль LED 9 w

13 шт. 

IP 65
Корпус:  металл
Стекло: прозрачное
рифленое

“Селена LED 1” 

∅ 210 h 98
Модуль LED 9 w

6 шт. 

IP 65
Корпус:  металл
Стекло: прозрачное
матированное

LED LED

LED
“Вега LED” Овал малый “Вега LED” Круг большой

210*106*80 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро 

“Вега LED” Овал большой

275*169*108 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро

∅ 250  h 108 мм
Модуль LED 9 w

4 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро

LED
“Вега LED” Круг малый

∅ 187 h 79 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро 

LEDLED

LED
“Вега LED 1” Овал малый “Вега LED1” Круг большой

210*106*52 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро 

“Вега LED1” Овал большой

275*169*76 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро

∅ 250 h 76 мм
Модуль LED 9 w

4 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро

LED
“Вега LED 1” Круг малый

∅ 187 h 59 мм
Модуль LED 9 w

8 шт.
IP 65

Стекло: прозрачн.
матированное
Корпус: металл
окраш. серебро 

LEDLED
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1.2.2. Светильники настенно-потолочные светодиодные для офисного
освещения.

“ОФИС LED 595” ДПО 01

LED
Назначение:
Предназначен для установки в потолки типа «Армстронг» 
для освещения офисов, торговых центров и иных общественных
помещений.
Высота установки светильников от 2 до 6 м.
Корпус светильника изготовлен из стали.
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током II
Основные преимущества:
1. Универсальность. Светильник изготавливается в универсальном
корпусе и может быть как встраиваемым, так и накладным.
2. Экологичность. Светодиодный источник света вместо 
люминесцентных ламп.
3. Высокий индекс цветопередачи. CRI > 80.
4. Высокая надежность. Длительный срок гарантии благодаря
применению высококачественных компонентов
5. Экономичность.
- Экономия электроэнергии – низкая потребляемая мощность.
- Экономия в обслуживании - нет необходимости замены ламп,
отсутствие затрат на утилизацию ламп, в отличие от светильников
с ртутной лампой.

Параметры
Значения

"Офис LED 595"
ДПО 01-25-025

"Офис LED 595"
ДПО 01-35-025

"Офис LED 595"
ДПО 01-50-025

Рабочая температура +1 + 400С

Напряжение питания 220В / 50Гц

Мощность потребляемая 25 Вт 35 Вт 50 Вт

Световой поток, min 2500 лм 3500 лм 5000 лм

Цветовая температура CCT 4000 - 6000 К

Индекс цветопередачи CRI > 80

Класс светораспределения Н

Кривая силы света, тип Д

Ресурс светодиодного
модуля

50 000 ч

Тип светодиодов 5630

Габариты ДхШхВ 595х595х40 мм

Вес 4,2 кг

ОФИС-М ДПО 10

LED
Назначение:
Предназначен для установки в потолки типа «Армстронг» 
для освещения офисов, торговых центров и иных общественных
помещений.
Высота установки светильников от 2 до 6 м.
Корпус светильника изготовлен из стали.
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током II
Основные преимущества:
1. Светильники имеют конструктивную особенность, которая поз-
воляет как устанавливать их на подвесы, так и крепить непосред-
ственно к потолку. Cветильники ОФИС-М ДПО могут
механически соединяться друг с другом, в том числе под углами
90 и 135 градусов, образуя единую систему освещения необхо-
димой конфигурации.
2. Экологичность. Светодиодный источник света вместо 
люминесцентных ламп.
3. Высокий индекс цветопередачи. CRI > 80.
4. Высокая надежность. Длительный срок гарантии благодаря
применению высококачественных компонентов
5. Экономичность.
- Экономия электроэнергии – низкая потребляемая мощность.
- Экономия в обслуживании - нет необходимости замены ламп,
отсутствие затрат на утилизацию ламп.

Параметры
Значения

ОФИС-М 
ДПО 10-25-001

ОФИС-М 
ДПО 10-35-001

ОФИС-М 
ДПО 10-50-001

Рабочая температура +1 + 400С

Напряжение питания 220В / 50Гц

Мощность потребляемая 25 Вт 35 Вт 50 Вт

Световой поток, min 2500 лм 3500 лм 5000 лм

Цветовая температура CCT 4000 - 6000 К

Индекс цветопередачи CRI > 80

Класс светораспределения Н

Кривая силы света, тип Д

Ресурс светодиодного
модуля

50 000 ч

Тип светодиодов 5630

Габариты ДхШхВ 820х125х45 мм 1320х125х45 мм1320х125х45 мм

Вес 0,95 кг 1,52 кг 1,55 кг
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3.2.4. Светильники подвесные промышленные светодиодные, 
корпус металлический.

1030450044 "Шахтер LED" ДСР 01-09-02 IP54 корпус алюминие-
вый литой с решеткой ГУ IP 54 210x325 2 шт

Баркод IPНаименование Размер 
светильника, dxH мм

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение подземных выработок, угольных шахт, терриконов, а также
иных помещений и объектов с высоким содержанием пыли и влаги.                                                                 
ИСТОЧНИК СВЕТА: Модуль LED 9Вт   Световой поток LED модуля - 700 лм
Цветовая температура (ГОСТ 54350) - 5000 К
Индекс цветопередачи - Ra>80
КОРПУС светильника выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защи-
щён порошковым покрытием.
КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием;               
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытитем;
Кабельные вводы уплотнены полиэтиленовыми втулками и оборудованы специальными гайками-
заглушками; Допускается возможность прокладки транзитного кабеля двухфазной трехпроводной
сети с сечением жил до 6 мм 2 с наружным диаметром до 20 мм;
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая;
СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на крюк (подвес) или на кабель; 
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  при помощи специальных винтов или гайками-барашками.
Климатическое исполнение УХЛ2 
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1  

• Экономия электроэнергии - Срок окупаемости от 3 месяцев
• Мгновенное включение
• Не требуют обслуживания в течении всего срока эксплуатации светильника
• Устойчивость к перепадам напряжения
• Устойчивость к низким температурам
• Время непрерывной работы не ограничено
• Светильники стойчивы к вибрациям
• Яркий рассеянный свет светильника обеспечивает комфортное освещение нежилых помещений.

ДСР “Шахтер LED”  
01-09-02

LED

ДСП 02-80

LED
Назначение:
Предназначен для освещения складских терминалов, прилегающей территории,
производственных площадок открытого типа, цехов, рабочих зон станков и обору-
дования.
Высота установки светильников от 4 до 20 м.
Корпус светильника изготовлен из алюминия и стали.
Степень защиты IP 65
Климатическое исполнение УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током I
Основные преимущества:
I.Высокая надежность. 
Встроенная грозозащита для наружного применения.
Длительный срок гарантии.
II.Экономичность. Потребляемая мощность менее 95 Вт
III.Диаграмма излучения:
КСС типа Ш - для освещения складских проходов и прилегающей территории.
КСС типа К, Г или Д - для освещения цехов, рабочих зон станков и оборудования. 

Основные 
преимущества:

Подключение производится
БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов
подводимого кабеля благо-
даря инновационному соеди-
нителю кабель-кабель
THP391, IP68, 22 мм:

Параметры Значения

Рабочая температура - 40 + 550С

Напряжение питания 220В / 50Гц

Мощность потребляемая 25 Вт

Световой поток, min 8000 лм

Цветовая температура CCT 5000 К

Индекс цветопередачи CRI > 80

Класс светораспределения П

Кривая силы света, тип Ш,К,Г,Д

Ресурс светодиодного
модуля

50 000 ч

Тип светодиодов 5630

Габариты ДхШхВ 450х160х115 мм

Вес 5,6 кг

d
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• Экономия электроэнергии - Срок окупаемости от 3 месяцев
• Мгновенное включение
• Не требуют обслуживания в течении всего срока эксплуатации светильника
• Устойчивость к перепадам напряжения
• Устойчивость к низким температурам
• Время непрерывной работы не ограничено
• Светильники стойчивы к вибрациям
• Яркий рассеянный свет светильника обеспечивает комфортное освещение нежилых помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, закрытых
сооружений, в том числе с повышенным содержанием пыли.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Модуль LED 9Вт 
Световой поток LED модуля - 700 лм  Цветовая температура (ГОСТ 54350) - 5000 К
Индекс цветопередачи - Ra>80
КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием;
КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием;
СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;
СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытитем
САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод;
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая;СПОСОБ  УСТАНОВКИ – на крюк (подвес)
ЗАПИРАНИЕ осуществляется  рычажными замками 

ДСП“Желудь LED”  
01-09-002

LED

Основные 
преимущества:

1030450043 «Желудь LED» ДСП  01-09-001 IP 52
корпус серый с решеткой ГУ светильник IP 52 Модуль LED

9 w
160x270 4 шт

Баркод IPНаименование Размер светильника
d x h, мм

Цоколь

5.1. Прожекторы и светильники для подсветки ДО/ИО/РО/ЖО/ГО.

ДО 01

LED
Назначение:
Предназначен для освещения зданий и сооружений, Ж/Д
путей, складских терминалов, прилегающей территории,  про-
изводственных площадок открытого типа, цехов, рабочих зон
станков и оборудования.

Климатическое исполнение УХЛ 1
Степень защиты IP65

ПРЕИМУЩЕСТВА:
I.Высокая надежность. 
Встроенная грозозащита для наружного применения.
Длительный срок гарантии.
II.Экономичность. Потребляемая мощность менее 45 Вт
III.Диаграмма излучения: КСС типа К, Г или Д. 

Подключение производится
БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов
подводимого кабеля благо-
даря инновационному соеди-
нителю кабель-кабель
THP391, IP68, 22 мм:

Параметры Значения

Рабочая температура - 40 + 550С

Напряжение питания 220В / 50Гц

Мощность потребляемая ДО 01-40-ххх <45 Вт

ДО 01-80-ххх <95 Вт

Световой поток, min ДО 01-40-ххх 4000 лм

ДО 01-80-ххх 8000 лм

Цветовая температура CCT 5000 К

Индекс цветопередачи CRI > 80

Класс светораспределения П

Кривая силы света, тип
ДО 01-хх-001        Д

ДО 01-хх-002        Г

ДО 01-хх-003        К

Ресурс светодиодного
модуля

50 000 ч

Тип светодиодов 5630

Габариты ДхШхВ ДО 01-40-ххх 240х195х110 мм

ДО 01-80-ххх 400х195х110 мм

Вес ДО 01-40-ххх     3,0 кг

ДО 01-80-ххх     4,0 кг
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6.1. Светильники для уличного освещения консольные светодиодные.

Светильник ДКУ 01 разработан для замены светильников РКУ с
лампой 250Вт и ЖКУ с лампой 150Вт.

Сфера применения светильника ДКУ 01:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- освещение территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения,
- освещение открытых площадей производственного назначения.
- освещение внутридворовых территорий
- освещение пешеходных зон
- освещение подходов к подъездам жилых домов

Корпус светильника изготовлен из стали и алюминия
Степень защиты IP65
Климатическое исполнение УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током I
Срок службы не менее 10 лет.
Светильник устанавливается на Г-образном кронштейне опор
под углом 15-200 к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48мм.
Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из
алюминия.
Рекомендуемая высота установки светильника 6-15 м.

Основные преимущества:
1. Преимущества в сравнении со светильниками РКУ-250/ЖКУ-
150
- в сравнении с традиционным светильником РКУ-250: потребляет
на 72% меньше электроэнергии.
- в сравнении с традиционным светильником ЖКУ-150: излучает
более комфортный белый свет с цветовой температурой 5000-
7000К, потребляет на 53% меньше электроэнергии.
2. Преимущество в качестве освещения: более равномерная
освещенность на поверхности дорожного полотна
3. Экономичность: потребляемая мощность менее 95 Вт!
4. Наличие специального соединителя «Кабель-Кабель», 
который:
- для подключения светильника через соединитель 
НЕ требуется зачищать провода,
- обеспечивает подключению светильника степень защиты IP68,
- легко размещается внутри трубы-кронштейна опоры освещения,
благодаря своим малым размерам.

Технические характеристики:
Рабочая температура -40 + 55 С
Напряжение питания ~ 220 В / 50 Гц
Мощность потребляемая <95 Вт
Световой поток 8000 лм
Цветовая температура CCT 5000K
Индекс цветопередачи CRI Ra> 80
Класс светораспределения П
Кривая силы света (тип) Ш
Ресурс светодиодного модуля 50 000 ч
Защита от поражения электрическим током    I
Габариты 600х160х105 мм
Вес 5,7 кг

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ
проводов подводимого кабеля благодаря 
инновационному соединителю кабель-кабель
THP391, IP68, 22 мм:

“Проспект” ДКУ 01 

1030450036 "Проспект LED" ДКУ 01-80-101 ИУ 80 w 90 65 5,4 0,95 1 шт.

Наименование светильникаБаркод Модуль LED
КПД %,

не менее

IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Коэффициент
мощности
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Светильник ДКУ 02 разработан для замены светильников РКУ с
лампой 250Вт и ЖКУ с лампой 150Вт.

Сфера применения светильника ДКУ 02:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- освещение территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения,
- освещение открытых площадей производственного назначения.
- освещение внутридворовых территорий
- освещение пешеходных зон
- освещение подходов к подъездам жилых домов

Корпус светильника изготовлен из стали и алюминия
Степень защиты IP65
Климатическое исполнение УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током I
Срок службы не менее 10 лет.
Светильник устанавливается на Г-образном кронштейне опор
под углом 15-200 к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48мм.
Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из
алюминия.
Рекомендуемая высота установки светильника 6-15 м.

Основные преимущества:
1. Преимущества в сравнении со светильниками 

РКУ-250/ЖКУ-150
- в сравнении с традиционным светильником РКУ-250: потребляет
на 72% меньше электроэнергии.
- в сравнении с традиционным светильником ЖКУ-150: излучает
более комфортный белый свет с цветовой температурой 5000-
7000К, потребляет на 53% меньше электроэнергии.
2. Преимущество в качестве освещения: более равномерная
освещенность на поверхности дорожного полотна
3. Экономичность: потребляемая мощность менее 95 Вт!
4. Наличие специального соединителя «Кабель-Кабель», который:
- для подключения светильника через соединитель НЕ требуется
зачищать провода,
- обеспечивает подключению светильника степень защиты IP68,
- легко размещается внутри трубы-кронштейна опоры освещения,
благодаря своим малым размерам.

Технические характеристики:
Рабочая температура -40 + 55 С
Напряжение питания ~ 220 В / 50 Гц
Мощность потребляемая <95 Вт
Световой поток 8000 лм
Цветовая температура CCT 5000K
Индекс цветопередачи CRI Ra> 80
Класс светораспределения П
Кривая силы света (тип) Ш
Ресурс светодиодного модуля 50 000 ч
Габариты 580х180х135 мм
Вес 5,8 кг

“Проспект” ДКУ 02 

1030450037 "Проспект LED" ДКУ 02-80-101 ИУ 80 w 90 65 5,8 0,95 1 шт.

Наименование светильникаБаркод Модуль LED
КПД %,

не менее

IP дроссельного /
IP оптического отсека

Масса,
кг

Коэффициент
мощности

6.1. Светильники для уличного освещения консольные светодиодные.
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ОАО “Завод ЭЛЕТЕХ”
Получить информацию о ближайших дилерах, а также узнать, как стать

нашим дилером можно обратившись в отделы сбыта:

Отел продаж г. Пенза:
440003, Россия, г. Пенза, ул. Терновского, д. 19 А

Тел.: +7 (8412) 93 06 06,      93 06 41,      93 06 42,     93 06 43
Отдел по работе с сетевыми гипермаркетами,

отдел по работе с розничными клиентами: 
141079, Россия, г. Королёв, Ярославский пр-д., 3 Б

Тел.:  +7 (495)  510 33 16 (многоканальный)

Электронная почта: info@eletech.ru
Наш сайт www.eletech.ru

Наши дилеры и представители есть по всей России, в Беларуси, Украине, 
Узбекистане и Казахстане.

Ваш поставщик:


